
ATEX-es, robbanásveszélyes 

környezetben használható 

mágneskuplungos szivattyúk 

A mágneskuplungos szivattyú modellek a következő ATEX zónákban használhatók: 
Zone 1 II 2G c Tx (Polipropilén, PVDF),és 
Zone 2 II 3G c Tx (Saválló acél AISI316).

ATEX-es modelljeink:
EM-T Regeneratív turbinalapátos szivattyú 
Polipropilén
PVDF
Saválló acél (AISI 316)

EM-C Centrifugál szivattyú 
Polipropilén
PVDF
Saválló acél (AISI316) 

EM-P Csúszólapátos mágneskuplungos szivattyú 
Polipropilén
PVDF
Saválló acél (AISI 316)

E-mail: info@ipariszivattyu.hu
Tel.: +36 1 264 33 45

mailto:info@ipariszivattyu.hu


EM-P sorozatú csúszólapátos mágneskuplungos szivattyúk 

TELJESÍTMÉNY GÖRBÉK 50HZ - 1450 RPM
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Az EM-P sorozatú csúszólapátos mágneskuplungos 
szivattyúk saválló acélból (AISI 316) és igény esetén 
Titániumból és Hastelloyból készülnek. Alkalmasak 
szénhidrogének, oldószerek, hőátadó olajok, hűtő 
folyadékok, kriogének és radioaktív folyadékok 
szállítására. Az innovatív mágneskuplungos meghajtó 
rendszernek köszönhetően az EM-P szivattyúk 
csökkentik a szivárgás lehetőségét, valamint a 
karbantartási költségeket. Az EM-P szivattyúk alacsony 
folyadékáram mellett nagy nyomást képesek biztosítani, 
ami olyan területeken hasznosak, mint például a 
mintavételezés, a kísérleti üzemek és a mechanikus 
tömítések öblítése. Kifejezetten vékony, nem kenő 
folyadékokhoz és / vagy nagy nyomáskülönbséghez 
tervezték. Az EM-P szivattyú modelljei mindkét ATEX 
zónában rendelhetőek.
• Folyadékkal érintkező részek: 

szivattyú test, hátsó burkolat és rotor: AISI 316; 
o-gyűrű: EPDM vagy VITON; 
állórész: Grafit.

• Max. folyadékáram: 2100 l/h. 
• Max. nyomás: 13 bar.
• Hőmérséklet tartomány: – 70°C-től + 200°C-ig.
• Max. viszkozitás: 2000 cPs.
• Rendszernyomás 25 bar.

 Minden modellre jellemző:
• Nagy nyomatékú mágneskuplung.
• Közvetlen motor indítás.

Opcionális:
• Karima.
• Szárazon futás elleni védelem.
• Alaplap.
• Robbanásbiztos motor.
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