
TÖMÍTÉS NÉLKÜLI MÁGNESKUPLUNGOS 
CSÚSZÓLAPÁTOS SZIVATTYÚK

A GemmeCotti kétféle csúszólapátos szivattyút kínál:

HPP/HPF 
• Propilén vagy PVDF szivattyúfej.

• Max. folyadékáram: 1000 l/h.

• Max. nyomás: 5 bar.
HTP 
• Saválló acél AISI316 szivattyúfej.

• Max. folyadékáram: 2100 l/h.

• Max. nyomás: 13 bar.

• Száraz önfelszívás.
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FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZŐ RÉSZEK

SORSZÁM, LEÍRÁS
CSÚSZÓLAPÁTOS SZIVATTYÚ

HPP/HPF HTP

1 – szivattyúház, burkolat PP vagy PVDF AISI 316

2- O-gyűrű EPDM vagy VITON EPDM vagy VITON

PVDF + GRAPHITE GRAPHITE

4- rotor tengely PVDF AISI 316

5- belső mágnes PP OR PVDF + NdFeB AISI 316 + SmCo

6- hátsó burkolat PP OR PVDF AISI 316

                  MÁGNESKUPLUNGOS 
CSÚSZÓLAPÁTOS SZIVATTYÚK

A tömítés nélküli mágneskuplungos 
csúszólapátos szivattyúnkban a külső mágnes 
közvetlenül csatlakozik a motor tengelyéhez, és 
továbbítja a nyomatékot a belső mágneshez. A 
létrehozott mágneses mező forgást eredményez 
anélkül, hogy fizikai érintkezés lenne az 
alkatrészek között, és így forgatja a rotort. A rotor 
belsejében lévő csúszó lapátok mozgatják a 
folyadékot. A hátsó burkolat a két mágnes között 
található, és a hidraulikus rész motortól való 
hermetikus lezárását biztosítja.

3- karima, állórész, 
csúszólapát, tű 

E-mail: info@ipariszivattyu.hu
Tel.: 0036 1 264 33 45
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HPP-HPF MÁGNESKUPLUNGOS CSÚSZÓLAPÁTOS 

SZIVATTYÚK

 TELJESÍTMÉNY GÖRBÉK 50HZ - 1450 ford./perc
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A polipropilénből vagy PVDF-ből készülő, mágneskuplungos 

csúszólapátos szivattyúk lúgokhoz, maró, mérgező, káros 

és karcinogén (rákkeltő) folyadékokhoz alkalmasak. Az 

innovatív mágneskuplungos rendszernek köszönhetően 

a HPP-HPF szivattyúk csökkentik a szivárgás esélyét és a 

karbantartási költségeket. A HPP-HPF szivattyúk alacsony 

folyadékáram és magas szivattyúfej elhelyezés esetén 

hasznosak, olyan területeken például, mint a kísérleti üzemek 

és a mintavételezés.

• Elérhető anyagok: Polipropilén vagy PVDF szivattyúfej

• Folyadékkal érintkező részek:

Ház, hátsó burkolat, belső mágnes és hátsó ház: 

PP vagy PVDF;

O-gyűrű: EPDM (PP modellnél); VITON (PVDF modellnél).

• Állórész: Grafit.

• Rotor tengely: PVDF.

TELJESÍTMÉNYEK:
Max. folyadékáram: 1000 l/h. 

Max. nyomás: 5 bar.

Max. hőmérséklet: PP: max. 70°C - PVDF: max. 90°C.

Rendszer nyomás:

Minden modellre jellemző:
• Nagy nyomatékú mágneskuplung.

• Közvetlen motor indítás.

Opcionális:
• Karima.

• Szárazonfutás elleni védelem.

• Alaplap.

8 bar
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