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Hordó- és tartályszivattyú szettek

Ezek a szettek igény esetén 110/120V-os változatban is elérhetőek.

SPEK-PPS Vízkezelő

Motor:                          

 vegyszerekhez

Ezt a sorozatot úgy tervezték, hogy a vízkezelő iparággal kapcsolatos maró vegyi anyagok 
szállítására alkalmas legyen. Általános alkalmazások: korróziógátlók és víz kezelési adalékok.

SPE-250B

Szivattyú kialakítás:    PPS

Szárhossz: 
Tömlő:

27" (700 mm), 39" (1000 mm) vagy 47" (1200 mm)

 1,5 m I.D. ¾" x O.D 1" (25 mm) PVC

Adagoló pisztoly: ¾", Polipropilén  

  (Viton® vagy EPDM o-gyűrű)
Max.folyadékáram:

 
 38 l/perc (víz

Max. viszkozitás:
 esetén)

 200 cps (mP  as)

Max. hőmérséklet: 55° C

 
Figyelem: Nem alkalmas gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására. 

 

 

9431, 9433 Vízkezelő

Motor:        

 vegyszerekhez

Ezt a sorozatot úgy tervezték, hogy a vízkezelő iparral kapcsolatos maró vegyi 
anyagok szállítására alkalmas legyen.  
Általános alkalmazások: nátrium-hipoklorit, kálium-hidroxid és nátrium-bromid. 

 SP-280P-2-V

Szivattyú kialakítás:    CPVC

Szárhossz: 
Tömlő:

39" (1000 mm) vagy 47" (1200  mm)
 1,8 m, I.D. 1" (25 mm) PVC

Adagoló pisztoly: 1" (25 mm), Polipropilén (Viton ® vagy EPDM o-gyűrű)
Hordó adapter:           Polipropilén
Rögzítőkeret:              Acél
Max. folyadékáram: 57 l/perc (víz esetén)  
Max. viszkozitás: 1500 cps (mPas) 
Max. hőmérséklet: 88° C

 
Figyelem: Nem alkalmas gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására. 

 

 

9401, 9403 Savak

Ezt

 és lúgok

Motor:                          

 a sorozatot maró folyadékok szállítására tervezték.  
Általános alkalmazások: sósav, salétromsav (20%), ecetsav és kénsav.

SP-280P-2-V
Szivattyú kialakítás:    Polipropilén
Szárhossz:  
Tömlő:

39" (1000 mm) vagy  47" (1200 mm)

 1,8 m, I.D. 1" (25 mm) PVC 

Adagoló pisztoly: 
Hordó

1" (25 mm), Polipropilén (Viton ® or EPDM o-gyűrű)
Polipropilén adapter: 

Rögzítőkeret: 
Max.folyadékáram:

Acél
 57 l/perc (víz esetén) 

Max. viszkozitás:  1500 cps (mPas)
Max. hőmérséklet: 55° C

 
Figyelem: Nem alkalmas gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására. 

SPEK-PPS-27 220-240V 27" (700 mm)

SPEK-PPS-39 220-240V 39" (1000 mm)

SPEK-PPS-47 220-240V 47" (1200 mm)

  Modell SzárhosszHálózat

    Modell

9431 220-240V 39" (1000 mm)

9433 220-240V 47" (1200 mm)

Hálózat Szárhossz

 

9401 220-240V 39" (1000 mm)

9403 220-240V 47" (1200 mm)

    Modell Hálózat Szárhossz
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Hordó- és tartályszivattyú szettek

Ezek a szettek igény esetén 110/120V-os változatban is elérhetőek.

9421, 9423  Koncentrált  

 
Ez

 savak és lúgok

Motor: 

 a sorozat koncentrált és rendkívül agresszív folyadékok továbbítására szolgál.  
Általános alkalmazások: kénsav, propionsav, koncentrált salétrom (98%) és 
hidrogénsav.

  SP-ENC-2-V (A) vagy  SPE-450V  (B)

Szivattyú kialakítás: 
Szárhossz:

PVDF 

(Kynar )

  39" (1000 mm) vagy 47" (1200 mm)
Tömlő: 1,8 m, I.D. 1" (25 mm) AtEx/kémiai tömlő
Adagoló pisztoly: 

1" (25 mm), 

PVDF (Viton vagy ® EPDM o-gyűrű)
Hordó adapter:           Polipropilén
Rögzítőkeret:             Acél
Max. folyadékáram: 66 l/perc (víz esetén) 
Max. nyomás: 10,6 m 
Max. viszkozitás:  1500 cps (mPas)
Max. hőmérséklet: 80° C

 

9501, 9503 Savak

Figyelem: Nem alkalmas gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására. 

 és lúgok adagolásaA  

Az egyedi kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára a maró folyadékok biztonságos 
kimérését, adagolását és továbbítását.  
Általános alkalmazások: sósav, salétromsav (20%), ecetsav és kénsav.

Motor:                          SP-280P-2-V
Szivattyú kialakítás:    Polipropilén

39" (1000 mm) vagy 47" (1200  mm)Szárhossz: 
Tömlő: 1,8 m, I.D. 1" (25 mm) PVC

1" (25 mm), Polipropilén (Viton  vagy EPDM o-gyűrű)

Digitális
Adagoló pisztoly: 
Áramlásmérő:  / Polipropilén
Hordó adapter:           Polipropilén
Rögzítőkeret:             Acél
Max. folyadékáram: 51 l/perc 
Max. nyomás:

 (víz esetén)
 10,6 m

Max. viszkozitás: 300 cps (mPas)
Max. hőmérskélet: 55° C

 
Figyelem: Nem alkalmas gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására. 

9511, 9513 Koncentrált savak és lúgok adagolása

Motor: 

Az egyedi kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára a koncentrált és agresszív 
folyadékok biztonságos kimérését, adagolását és továbbítását. Általános alkalmazások: 
kénsav 66 Baumé, propionsav, salétromsav koncentrátum (98%) és hidrogén-fluorid sav.

  SP-ENC-2-V (B) vagy SPE-450V (C) PVDF 

(Kynar )Sziavttyú kialakítás: 
Szárhossz:  39" (1000 mm) vagy 47" (1200 mm)
Tömlő: 

1,8 m, 

I.D. 1" (25 mm) AtEx tömlő
Adagoló pisztoly:  1" (25 mm), PVDF (Viton

Digitális
® vagy EPDM o-gyűrű)

Áramlásmérő:  / PVDF

Hordó adapter:           Polipropilén
Rögzítőkeret:             Acél
Max. folyadékáram: 61 l/perc (víz esetén)  

  (SP-ENC-2-V)

Max. viszkoitás:  300 cps (mPas)

Max. hőmérskélet: 80° C

 
Figyelem: Nem alkalmas gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására.

    Modell            Hálózat Szárhossz  

9421A 220-240V 39" (1000 mm)

9421B 450V 39" (1000 mm)

9423A 220-240V 47" (1200 mm)

9423B 450V 47" (1200 mm)

   Modell Szárhossz  

9511B 220-240V 39" (1000 mm)

9511C 450V 39" (1000 mm)

9513B 220-240V 47" (1200 mm)

9513C 450V 47" (1200 mm)

Hálózat

   Modell  

9501A 220-240V 39" (1000 mm)

9503A 220-240V 47" (1200 mm)

Hálózat Szárhossz
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Hordó- és tartályszivattyú szettek 

Ezek a szettek igény esetén 110/120V-os változatban is elérhetőek.

9715, 9717  Ásványi savak

Ásványi savak és más vegyi anyagok szállítására tervezték.  
Alkalmazások: salétromsav (<60%) és citromsav. 

Motor:                          SP-280P-2-V

Szivattyú kialakítás: Saválló acéll 316
Szárhossz: 39" (1000 mm) vagy 
   
Tömlő:

47" (1200 mm)

 1,8 m, I.D. 1" (25 mm) PVC

Adagoló pisztoly:  1" (25 mm), SS316
SavállóHordó adapter:  acél

Rögzítőkeret:              Acél
Max.folyadékram:  79 l/perc (víz esetén)  
Max. viszkozitás: 1500 cps (mPas)
Max. hőmérskélet: 80° C

 
Figyelem: Nem alkalmas gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására. 

9761,9763 Nem

A

Motor:                          

 korrozív folyadékok és olajak

 Standard Pump alumínium szettjét nem korrozív folyadékok, mint például kenőanyagok, 
hidraulika olajok, motorolajok, fagyálló és könnyű olajok hordóból vagy tartályból történő 
szállítására tervezték. Ezt a szettet úgy gyártották, hogy könnyű és mozgatható legyen, 
miközben megőrzi  robusztusságát és magas folyadékáramot biztosít.

SP-280P-2-V
Sziavttyú kialakítás:   Alumínium
Szivattyúszár: 
Tömlő:

39" (1000 mm) vagy 47" (1200  mm)

 1,8 m I.D. ¾" x O.D 1" (25 mm) PVC

Adagoló pisztoly: 1" (25 mm), Alumínium
Hordó adapter: 
Rögzítőkeret: 

Saválló acél (folyadéktól függően)
             Acél

Max.folyadékáram: 83 l/perc  (víz
Max. viszkozitás:

 esetén) 
 1500 cps (mPas)

Max. hőmérskélet: 80° C 

 

 9904, 9906 ATEX-es

A

Motor: 

Figyelem: Nem alkalmas gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására. 

 (robbanásbiztos) szett

 Standard Pump robbanásbiztos hordó- és tartályszivattyúit úgy fejlesztették, hogy 
biztonságosan szállítsanak gyúlékony vagy éghető folyadékokat, és megfeleljenek a vegyipar 
szigorú biztonsági követelményeinek.   
Általános alkalmazások: alkohol, izopropil-éter, vizes ammónia, xilol, gázolaj, oldószerek, 
kőolajtermékek és tolul.

                        SP-A1

Saválló acél 316Szivattyú kialakítás: 
Szárhossz:  39" (1000 mm) vagy 47" (1200  mm)
Tömlő: 1,8 m, I.D. 1" (25 mm) AtEx tömlő 
Adagoló pisztoly: 
Hordó

1" (25 mm), Saválló acél  316
 adapter: Saválló acél

Rögzítő keret:             Acél
Max. folyadékáram:  64 l/min (víz esetén) 

Max. viszkozitás:
 

  750 cps (mPas)

Max. hőmérséklet: AtEx: 40° C

  

 
(nem ATEX használat 80° C)

Megjegyzés: Az AtEx irányelv és a besorolás tekintetében lásd a termékinformációkat.
Figyelem: Nem alkalmas gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására.

    Modell  Szárhossz  

9715 220-240V 39" (1000 mm)

9717 220-240V 47" (1200 mm)

Hálózat

    Modell Szárhossz 

9761 220-240V 39" (1000 mm)

9763 220-240V 47" (1200 mm)

Hálózat

    Modell Szivattyúszár  

9904 ½HP, 370W 39" (1000 mm)

9906 ½HP, 370W 47" (1200 mm)

Kimenet

Alumínium adagoló pisztollyal
Part Number Szárhossz 

9415-A 220-240V 39" (1000 mm)

9417-A 220-240V 47" (1200 mm)

Hálózat
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Hordó- és tartályszivattyú szettek

Ezek a szettek igény esetén 110/120V-os változatban is elérhetőek.

  9921, 9923 ATEX Tűzveszélyes
A Standard Pump robbanásbiztos hordó- és tartályszivattyúi biztonságos megoldást jelentenek 
az erősen gyúlékony / éghető folyadékok szállítására, és megfelelnek a vegyipar szigorú 
biztonsági előírásainak.  
Alkalmazások: alkohol, izopropil-éter, gázolaj, oldószerek, vizes ammónia, kőolajtermékek, 
xilol, tolul. 
Motor: 

 és éghető folyadékok

  SP-440EX (IP 54)
Szivattyú kialakítás: 
Szárhossz:

Saválló acél 316
 39" (1000 mm) vagy 47" (1200 mm)

Tömlő: 1,8 m, I.D. 1" (25 mm) AtEx tömlő
Adagoló pisztoly: 
Hordó

1" (25 mm) SS316
Saválló adapter:  acél

Rögzítőkeret:              Acél
Max. folyadékáram: 68 l/perc
Max. viszkozitás:

 (víz esetén)
   

750 

cps (mPas)

Max. hőmérskélet: AtEx: 40° C 

  (nem ATEX használat 80° C)

SPEK-ALU-ATEX Nem

A Standard Pump robbanásbiztos hordó- és tartályszivattyúit úgy tervezték, hogy 
biztonságosan szállítsanak gyúlékony / éghető folyadékokat, és megfeleljenek a 
vegyipar szigorú biztonsági követelményeinek. Általános alkalmazások: alkohol, 
izopropil-éter, benzin, oldószerek, vizes ammónia és kőolajtermékek.

Motor: 

Megjegyzés: Az AtEx irányelv és a besorolás tekintetében lásd a termékinformációkat.

 korrozív folyadékok és olajak

 SP-440EX (IP54)
Szivattyú kialakítás:    Alumínium

39" (1000 mm) vagy 47" (1200  mm)Szárhossz: 
Tömlő: 1,8m I.D. 1" (25 mm) AtEx tömlő
Adagoló pisztoly: 1" (25 mm), Alumínium
Hordó adapter:           Alumínium
Rögzítőkeret:  Saválló acél 
Max. folyadékáram: 83 l/perc (víz esetén)   
Max. nyomás:  10,6 m 
Max. viszkozitás: 750 cps (mPas)
Max. hőmérséklet: 40° C
  (nem ATEX használat 80° C)

 SPEK-ALU-ATEX-AIR Nem

Motor:                          

Megjegyzés: Az AtEx irányelv és a besorolás tekintetében lásd a termékinformációkat.

 korrozív folyadékok és olajak

A Standard Pump robbanásbiztos hordó- és tartályszivattyúit úgy tervezték , hogy 
biztonságosan szállítsanak gyúlékony / éghető folyadékokat, és megfeleljenek a vegyipar 
szigorú biztonsági követelményeinek. 
Általános alkalmazások: alkohol, izopropil-éter, gázolaj, oldószerek, vizes ammónia és 
kőolajtermékek.

SP-A1
Szivattyú kialakítás:    Alumínium
Szárhossz:  
Tömlő:

39" (1000 mm) vagy  47" (1200 mm)

 1,8 m, I.D. 1" (25 mm) AtEx tömlő
Adagoló pisztoly: 1" (25 mm), Alumínium

Hordó adapter:           Alumínium

Rögzítőkeret:  Saválló acél
Max. folyadékáram: 83 l/perc  (víz esetén) 

Max. nyomás:  10,6 m 

Max. viszkoztiás: 450 cps (mPas)

Max. hőmérséklet: 40° C

  (nem ATEX  használat 80° C)

Megjegyzés: Az AtEx irányelv és a besorolás tekintetében lásd a termékinformációkat. 

Part Number Voltage Pump Length

9921 220-240V 39" (1000 mm)

9923 220-240V 47" (1200 mm)

  Modell Szárhossz  

SPEK-ALU-
ATEX-39

220-240V 39" (1000 mm)

SPEK-ALU-
ATEX-47

220-240V 47" (1200 mm)

Hálózat

 Modell Szárhossz  

SPEK-ALU-
ATEX-AIR-39

220-240V 39" (1000 mm)

SPEK-ALU-
ATEX-AIR-47

220-240V 47" (1200 mm)

Hálózat
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Hordó- és tartályszivattyú motor

SPE-12V/24V Sorozat  

Modell Watt V.S.D  

SPE-12VA Open Drip Proof (IP44) 12V DC PLUG 150 Nem 2,3 kg

SPE-24VA Open Drip Proof (IP44) 24V DC PLUG 150 Nem 2,3 kg

Megjegyzés Hálózat Súly

Csatlakozó: kérésre     Megj.: V.S.D. = Változtatható

SPE-250 B

 sebesség

 

Modell Watt V.S.D  

SPE-250B Open Drip Proof (IP44) 230V/50-60Hz 250 Nem 2,3 kg

SPE-001 Alkatrész

Megjegyzés Hálózat Súly

Szénkefe
      Megj. V.S.D. = Változtatható sebesség 

 
Figyelem!

SPE-450 Sorozat 

 Nem használható gyúlékony, éghető anyagoknál!

 

Modellszám Watt V.S.D

SPE-450 TEFC (IP54) 230V/50-60Hz 450 Nem 3,3 kg

SPE-450V TEFC (IP54) 230V/50-60Hz 450 3,3 kg

Megjegyzés Hálózat Súly

Igen

      Megj.: V.S.D. =Változtatható sebesség. 

 

SP-280P Sorozat

Figyelem! Nem használható gyúlékony, éghető anyagoknál!

  

Modell Watt V.S.D LVR Súly 

SP-280P-2 Open Drip Proof (IP44) 230-240V/50-60Hz 825 Igen 4,0 kg

SP-280P-2-V Open Drip Proof (IP44) 230-240V/50-60Hz 825 4,0 kg

Megj.: Igény esettén a motor elérhető 110/120V változatban.

Megjegyzés Hálózat

Nem

Igen Igen

  Megj.: V.S.D. = Változtatható
     

 sebesség 
Megj.: LVR= Alacsony feszültség kibocsátás.

 

SP-ENC Sorozat

Figyelem! Nem használható gyúlékony, éghető anyagoknál!

  

Modell Watt V.S.D LVR Súly

SP-ENC-2 TEFC (IP54) 230-240V/50-60Hz 825 Nem 5,7 kg

SP-ENC-2-V TEFC (IP54) 230-240V/50-60Hz 825 5,7 kg

Megjegyzés Hálózat

Igen

IgenIgen

 

Megj.:

Figyelem! Nem használható gyúlékony, éghető anyagoknál!

 Igény esetén a motor elérhető 110/120V 
változatban.  

Megj.: V.S.D. = Változtatható sebesség 
Megj.: LVR= Alacsony feszültség kibocsátás.       
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Hordó- és tartályszivattyú motor 

SPE-950 Sorozat 

Watt V.S.D Súly

SPE-950 TEFC (IP54) 230V/50-60Hz 950 Nem 3,3 kg

SPE-950V TEFC (IP54) 230V/50-60Hz 950 Igen 3,3 kg

Modell Megjegyzés Hálózat

 
Figyelem! Nem használható gyúlékony, éghető anyagoknál!

      Megj. V.S.D. = Változtatható sebesség. 

SP-440EX   

Watt V.S.D LVR Súly  

SP-440EX Explosion Proof 220-240V/1/50-60Hz 1000 7,7 kg

Fordulat/perc (min-max)  1000-12.000.

Atex II 2G Ex d ib IIB T5 Gb

Modell Megjegyzés Hálózat

Megjegyzés: A robbanásbiztos motorok használatára vonatkozó szabályok előírják, hogy a motorokat javítás 
céljából vissza kell küldeni a gyártónak.

Igen Igen

      Megj. V.S.D. = Változtatható sebesség. 

 
Lsd. az oldal alját!    Megj. LVR = Alacsony feszültség 

kibocsátás.

SP-A1    

Modell
Max. bemenő

Súly 

SP-A1 22 CFM @ 90 psi

10.4 L/sec @ 6,2 bar

100 psi

6,8 bar
½ HP

370W

1,2 kg

Használat
  

nyomás Kimenet

 
Lsd. az oldal alját! 

SP-A2 Sorozat 

Modell Súly 

SP-A2 28 CFM @ 90 psi

13.2 L/sec @ 6,2 bar

100 psi

6,8 bar
¾ HP

560W

1,5 kg

SP-A2P

(trigger lock)

28 CFM @ 90 psi

13.2 L/sec @ 6,2 bar

100 psi

6,8 bar
¾ HP

560W

1,5kg 

Használat
Max. bemenő 
nyomás Kimenet

 
Figyelem! Nem használható gyúlékony, éghető anyagoknál!

Megj.: Igény esetén a motor elérhető 110/120V változatban. 

 Figyelem: A gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzása állandó elektromos kisülést okozhat, ami tüzet vagy robbanást, 
így sérülést vagy halált okozhat. A készülék elindítása előtt olvassa el és értse meg a használati utasítást. Kövesse az összes 
állami és a helyi biztonsági előírásokat, beleértve az NFPA 30 - NFPA77-et. A levegőellátáshoz történő csatlakoztatás előtt 
szerelje fel a kötési és a földvezetékeket, valamint a ellenőrizze az egyes vezetékek folytonosságát. A folyadék biztonságos 
átviteléhez egy Ohm vagy annál kisebb mérőóra szükséges. Csak fém tartályt és fém szivattyút használjon, 
gyúlékony anyagok szivattyúzásakor.  

Laboratóriumi jegyzékbe vételi program. Forduljon szakképzett mérnökhöz a veszélyes környezetben vagy gyúlékony anyagokkal való 
alkalmazást illetően.  
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néPolipropil  orozats 
STANDARD

 .szemben anyagokkal vegyi víagressz
 sé semleges a getépessék ólláellen miaié k aajtíbiztos népolipropil robusztus A k.étervezt
 raásátíllász kokéfolyad ómar őzönbölük a ratászúszivatty néPolipropil Pump 

kőJellemz  

 sáViszkozit Maximum

 rész: őérintkez Polipropilén, Carbon, HastelloyFolyadékkal

:

1500 cps 

(mPas) (SP-280P, SP-ENC, SPE-950)

750 cps (mPas) (SPE-450, SP-A2, SP  -440EX)

450 cps (mPas) (SP-A1)

200 cps (mPas) (SPE-250B), 100 cps (mPas) (SPE-12/24V)

:óCsatlakoz

  pus:ít úSzivatty

 1" (25 mm) / 3/4" (19 mm) ömlővégt satlakozóc 

ömítésmentesT  / Centrifugal

Maximum  lyúajsf  :             1.8*

Maximum mérsékletőh : 55° C

yakoriG  alkalmazások 

	• Ecetsav	 		 • alétromsavS	 		(20%)	
	• Kénsav	 		 • gokúL	
	• savóS	 	(20%)	 • Vasklorid	 	

SZÁR  

  	 LMODEL 	 SZERKEZET HOSSZ TENGELY JÁRÓKERÉK

SP-PP-27 Polipropilén 

Polipropilén

 27" (700 mm) Hastelloy   Nagy  ramátérfogat 

NagySP-PP-39  39" (1000 mm) Hastelloy    ramátérfogat 

SP-PP-47 Polipropilén

Polipropilén

 47" (1200 mm)  Hastelloy  Nagy

Nagy

 ramátérfogat 

SP-PP-50   50" (1270 mm)  Hastelloy   ramátérfogat 

SP-PP-60 Polipropilén 

Polipropilén

 60" (1500 mm)  Hastelloy  Nagy

Nagy

 ramátérfogat 

SP-PP-72    72" (1800 mm)  Hastelloy   ramátérfogat 

SP-PP-HH-27 Polipropilén  

Polipropilén

 27" (700 mm)  Hastelloy  Nagy  sányom  
SP-PP-HH-39     39" (1000 mm) Hastelloy  Nagy  sányom 

SP-PP-HH-47 Polipropilén  

Polipropilén

 47" (1200 mm) Hastelloy  Nagy   sányom 

SP-PP-HH-50    50" (1270 mm) Hastelloy  Nagy  sányom 

SP-PP-HH-60 Polipropilén  

Polipropilén

 60" (1500 mm) Hastelloy  Nagy   sányom 

SP-PP-HH-72    72" (1800 mm) Hastelloy  Nagy  sányom 

1.6" (41 mm) 

6.7" (170 mm)

áblázat   T
     alapján
 

3"
(76 mm)
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néPolipropil  tengellyel316SS sorozat 
A STANDARD

 get.épessék ólláellen miaiék a ajtíbiztos tengely léac óllásav a sé népolipropil  robosztus Ak.étervezt
 raásátíllász kokéfolyad ómar őzönbölük 316SS tengellyel ratászúszivatty népolipropil Pump 

kőellemzJ   

kkaléFolyad
 :sáViszkozit Maximum

 :szér őrintkezé néPolipropil , Carbon,  316SS

1500 cps (mPas) (SP-280P, SP-ENC, SPE-950)
750 cps (mPas) (SPE-450, SP-A2,SP  -440EX)

450 cps (mPas) (SP-A1)

200 cps (mPas) (SPE-250B), 100 cps (mPas) (SPE-12/24V)

ó:Csatlakoz

Maximum
  :pusít úSzivatty

 1" (25 mm) / 3/4" (19 mm) ömlővégt satlakozóc 
ömítésmentesT  / Centrifugal

 :lyúsjfa                1.8*

Maximum kletérsémőh : 55° C

Gyakori  sokáalkalmaz 

	• lumíniumA	 idroxidh	 	 • tilénE	 likolg	  
	• Citromsav	  • licerinG	
• triumáN	 tászulf	 • Vas	 tánitr 

SZÁR    

	 LMODEL 	 ZERKEZETS	 OSSZH TENGELY JÁRÓKERÉK

1.6" (41,3 mm)

6.7" (170 mm)

áblázat   T
     alapján
 

3"
(76 mm)

SP-PPS-27 néPolipropil  

néPolipropil
 27" (700 mm) avállóS céla   

ólláSav
 

Nagy
Nagy  ramárfogatét 

SP-PPS-39 

néPolipropil
 39" (1000 mm)  léac  

ólláSav
  ramárfogatét 

SP-PPS-47 

néPolipropil
 47" (1200 mm)   léac 

ólláSav
 Nagy

Nagy
 ramárfogatét 

SP-PPS-50  

néPolipropil
 50" (1270 mm)   léac 

ólláSav
 

Nagy
 ramárfogatét 

SP-PPS-60  

néPolipropil
 60" (1500 mm)   léac 

ólláSav
 

Nagy
 ramárfogatét 

SP-PPS-72    72" (1800 mm)   léac   ramárfogatét 
SP-PPS-HH-27 néPolipropil   

néPolipropil
 27" (700 mm)  ólláSav  léac 

ólláSav
  Nagy  sányom 

SP-PPS-HH-39    

néPolipropil
 39" (1000 mm)  léac 

ólláSav
 Nagy  sányom 

SP-PPS-HH-47   

néPolipropil
 47" (1200 mm)  Nagyléac 

ólláSav
  sányom 

SP-PPS-HH-50   

néPolipropil
 50" (1270 mm)  léac 

ólláSav
 Nagy

Nagy
 sányom 

SP-PPS-HH-60   

néPolipropil
 60" (1500 mm)  léac 

ólláSav
 

Nagy
 sányom 

SP-PPS-HH-72    72" (1800 mm)  léac   sányom 
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Magas  sorozat népolipropil űletékrsémőh 

 

A STANDARD Pump magas hőmérsékletű polipropilén (PHT) szivattyúszárát magas 
hőmérsékletű, maró folyadékok továbbítására tervezték. A robusztus polipropilén biztosítja a 
kémiai ellenállóságot, és a kiváló hőszigetelési tulajdonságokat a könnyű vagy közepesen 
agresszív vegyszerekkel szemben. 

őkellemzJ  

alékkolyadF
 s:áozitkvisz Maximum

 sz:ér őezkrinté néPolipropil , Carbon, Hastello  y

1500 cps (mPas) (SP-280P,SP-ENC,SPE-950)
750 cps (mPas) (SPE-450, SP-A2, SP  -440EX) 450 cps 

(mPas) (SP-A1)

200 cps (mPas) (SPE-250B), 100 cps (mPas) (SPE-12/24)
:ókozkCsatla

 pus:ít úSzivatty

  
 

1" (25 mm) / 3/4" (19 mm) ömlővégt satlakozóc 

ömítésmentesT  / Centrifugal

Maximum ly:úsjfa               1.8*

Maximum let:ékrsémőh 80° C

orikGya  ksoáalmazkal 

	 • Ecetsav	 		 • tromsavéSal	 	(20%)
	 • nsavKé	 		 • kgoúL	
	 • savóS	 	(20%)	 • loridkVas	 	

SZÁR    

	 LMODE L	 SZERKEZET OSSZH TENGELY JÁRÓKERÉK

SP-PHT-27 néPolipropil  

néPolipropil

 27" (700 mm) Hastelloy   Nagy

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ramátérfogat 

 Hastelloy   

  

SP-PHT-HH-27 27" (700 mm)  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

1.6" (41,3 mm)

6.7" (170 mm)

áblázat  T
    alapján 

 

3"
(76 mm)

 

Nagy 
nyomás 
  
     

Nagy nyomás 
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SZÁR    

	 LMODE L	 SZERKEZET OSSZH TENGELY ÁRÓKERÉKJ

1.6" (41,3 mm)

6.7" (170 mm)

áblázat   T
    alapján 

 

3"
(76 mm)

CPVC   szár sorozat szivattyú

A STANDARD PUMP CPVC szivattyúszárat úgy tervezték, hogy a korrozív vegyi anyagok szállítását 
biztosítsa kiemelten a vízkezelő iparágban. A robusztus CPVC szár kiváló tartósságot és kémiai 
ellenállóságot nyújt. 
Gyakori  sokáalkalmaz 

	• átriumN	 ipoklorith	 	 • rozottóKl	 zív 
	• álciumK	 loridk	 	 • liumáK	 dhi roxid	  
	• álciumK	 idroxidh	 • triumáN	 bromid	

kőellemzJ  

kkaléFolyad
 :sáviszkozit Maximum

 :szér őrintkezé CPVC, Carbon, Hastelloy

1500 cps (mPas) (SP-280P, SP-ENC,SPE-950)

750 cps (mPas) (SPE-450, SP-A2, SP-440EX)

450 cps (mPas) (SP-A1)

200 cps (mPas) (SPE-250B), 100 cps (mPas) (SPE-12/24V)

:kóCsatlakoz
 :pusít úSzivatty

  1" (25 mm) / 3/4" (19 mm) ömlővégt satlakozóc 

ömítésmentesT  / Centrifugal

Maximum ly:úfajs               1.8*

Maximum mérsékletőh : 88° C

SP-CPVC-27 CPVC 27" (700 mm) Hastelloy   Nagy

Nagy

 ramátérfogat 

SP-CPVC-39 CPVC   39" (1000 mm) Hastelloy    ramátérfogat 

SP-CPVC-47 CPVC   47" (1200 mm)  Hastelloy  Nagy

Nagy

 ramátérfogat 

SP-CPVC-50 CPVC   50" (1270 mm)  Hastelloy   ramátérfogat 

SP-CPVC-60 CPVC   60" (1500 mm)  Hastelloy  Nagy

Nagy

 ramátérfogat 

SP-CPVC-72 CPVC   72" (1800 mm)  Hastelloy   ramátérfogat 

SP-CPVC-HH-27 CPVC   27" (700 mm)  Hastelloy  Nagy   sányom 
SP-CPVC-HH-39 CPVC    39" (1000 mm) Hastelloy  Nagy  sányom  

SP-CPVC-HH-47 CPVC   47" (1200 mm) Hastelloy  Nagy   sányom 
SP-CPVC-HH-50 CPVC   50" (1270 mm) Hastelloy  Nagy  sányom 
SP-CPVC-HH-60 CPVC   60" (1500 mm) Hastelloy  Nagy   sányom 
SP-CPVC-HH-72 CPVC   72" (1800 mm) Hastelloy  Nagy  sányom 
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PVDF  sorozat ) (Kynar ®

A STANDARD Pump PVDF szivattyúszárat erősen koncentrált és agresszív folyadékok 
továbbítására tervezték. A robusztus PVDF kiváló tartósságot és kémiai ellenállóságot biztosít. 

SZÁR    

	 LMODE L	 SZERKEZET OSSZH TENGELY JÁRÓKERÉK

SP-PVDF-27	 PVDF	 27"	 (700	mm)	 Hastelloy	 Nagy

ramátérfogat Nagy

 ramátérfogat Nagy

 ramátérfogat Nagy

 ramátérfogat Nagy

 ramátérfogat Nagy

 ramátérfogat 

SP-PVDF-39	 PVDF	 39"	 (1000	mm)	 Hastelloy	
SP-PVDF-47	 PVDF	 47"	 (1200	mm)	 Hastelloy	
SP-PVDF-50	 PVDF	 50"	 (1270	mm)	 Hastelloy	
SP-PVDF-60	 PVDF	 60"	 (1500	mm)	 Hastelloy	
SP-PVDF-72	 PVDF	 72"	 (1800	mm)	 Hastelloy	
SP-PVDF-HH-27	 PVDF	 27"	 (700	mm)	 Hastelloy Nagy	 sányom 
SP-PVDF-HH-39	 PVDF	 39"	 (1000	mm)	 Hastelloy Nagy	 sányom 
SP-PVDF-HH-47	 PVDF	 47"	 (1200	mm)	 Hastelloy Nagy	 sányom 

Nagy      SP-PVDF-HH-50	 PVDF	 50"	 (1270	mm)	 Hastelloy sányom 
SP-PVDF-HH-60	 PVDF	 60"	 (1500	mm)	 Hastelloy Nagy	 sányom 
SP-PVDF-HH-72	 PVDF	 72"	 (1800	mm)	 Hastelloy Nagy	 sányom 

kőellemzJ  

Folyadékkal

 s:áviszkozit Maximum

 rész: őérintkez PVDF,	Carbon,	Hastelloy
1500 cps (mPas) (SP-280P, SP-ENC,SPE-950)
750 cps (mPas) (SPE-450, SP-A2, SP-440EX)

450 cps (mPas) (SP-A1)

200 cps (mPas) (SPE-250B), 100 cps (mPas) (SPE-12/24V)

k:óCsatlakoz

 pus:ít úSzivatty

  1" (25 mm) / 3/4" (19 mm) ömlővégt satlakozóc 

ömítésmentesT  / Centrifugal

Maximum ly:úfajs               1.8*

Maximum mérsékletőh : 80° C

Gyakori  sokáalkalmaz 

	 • öményT	 alétromsavs	 		 • luorsavF	 	  	
	 • énsavK	 	-66	Baume	 • ropionsavP	 	
	 • atriumN	 ipoklorith	 • ztearinsavS	 	

1.6" (41,3 mm)

6.7" (170 mm)

áblázat   T
    alapján 

 

3"
(76 mm)
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SZÁR
	 LMODE L	 SZERKEZET OSSZH TENGELY JÁRÓKERÉK

 
     

A STANDARD Pump saválló acél szivattyúszárát folyadékok ATEX (robbanásbiztos) környezetben 
történő szállítására tervezték. A robusztus saválló acél kiváló teljesítményt, ellenállóságot és 
tartósságot nyújt. 
 Gyakori  sokáalkalmaz 

	• Gyúlékony	 	  folyadékok, amelyek gyulladáspontja min. 185 °C.
 • Vegyi anyagok, a kémiai ellenállósági táblázatunknak megfelelően.  
	 	 	

ólláSav  sorozat léac 

kőellemzJ  

 sáviszkozit Maximum
 :szér őrintkezé 316SS, Carbon, PTFEkkaléFolyad

: 1500 cps (mPas) (SP-280P, SP-ENC, SPE-950)

750 cps (mPas) (SPE-450, SP-A2, SP  -440EX)

450 cps (mPas) (SP-A1)

200 cps (mPas) (SPE-250B), 100 cps (mPas) (SPE-12/24V  )

k:óCsatlakoz

 pus:ít úSzivatty

  1" (25 mm) / 3/4" (19 mm) ömlővégt satlakozóc 
ömítésmentesT  / Centrifugal

Maximum ajsúly:f  1.8*

Maximum kletérsémőh : 80° C ,  AtEx: 40° C 

Stainless 316 27" (700mm) Stainless 316 Nagy

Nagy
  sányom Nagy

 ramátérfogat Nagy

 ramátérfogat Nagy

 ramátérfogat Nagy

 ramátérfogat Nagy

 ramátérfogat 

Stainless 316 39" (1000 mm) Stainless 316 

Stainless 316 47" (1200 mm) Stainless 316

Stainless 316 60" (1500 mm) Stainless 316

Stainless 316 72" (1800 mm) Stainless 316

Stainless 316 27" (700 mm) Stainless 316

 sányom Stainless 316  39" (1000 mm) Stainless 316

Nagy   sányom Stainless 316 47" (1200 mm) Stainless 316

Nagy  sányom Stainless 316 60" (1500 mm) Stainless 316

Nagy  sányom Stainless 316 72" (1800 mm) Stainless 316  

 

Irányelv és besorolás: AtEx 2014 / 24 / EU – EX II 2G c IIB T4 

SP-7600-27

SP-7600-39

SP-7600-47

SP-7600-60

SP-7600-72

SP-7700-27

SP-7700-39

SP-7700-47

SP-7700-60

SP-7700-72

Ø6.7"
[170 mm]

5.6"
[143 mm]

Consult Chart 
For Immersion 

Length

Ø1.5"
[38.1 mm]
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Alumínium orozats  
A STANDARD Pump alumínium szivattyúszárat nem-korrozív folyadékok, például mint kenőanyagok, 
hidraulika olajak, motorolaj, fagyálló és könnyű olajok továbbítására tervezték. A robusztus alumínium 
szár kiváló ellenállóságot és tartósságot biztosít. 

kőellemzJ  

kkaléFolyad
 :sáviszkozit Maximum

 :szér őrintkezé Aluminium, Carbon, PTFE &   SS316
1500 cps (mPas) (SP-280P, SP-ENC, SPE-950)

750 cps (mPas) (SPE-450, SP-A2,SP-440EX) 
450 cps (mPas) (SP-A1)

200 cps (mPas) (SPE-250B), 100 cps (mPas) (SPE-12/24V  )

:kóCsatlakoz
 :pusít úSzivatty

  1" (25 mm) / 3/4" (19 mm) ömlővégt satlakozóc 

ömítésmentesT  / Centrifugal

Maximum :lyúsjfa  1.8*

Maximum kletérsémőh : 80° C, AtEx: 40° C

Gyakori  sokáalkalmaz 

	 • otorolaj	 M ( 30W -igt )	 enőolajokK•  
	 • agyállóF	 	 • idraulikaolajok  H
	 • enőanyagokK	 	

SZÁR
	 LMODEL 	 SZERKEZET OSSZH TENGELY JÁRÓKERÉK

Aluminium 27" (700 mm) Hastelloy  Nagy

Nagy

 ramárfogatét Nagy
 ramárfogatét Nagy
 ramárfogatét Nagy
 ramárfogatét Nagy
 ramárfogatét 

Aluminium 39" (1000 mm) Hastelloy  

Aluminium 47" (1200 mm) Hastelloy 

Aluminium 60" (1500 mm) Hastelloy 

Aluminium 72" (1800 mm) Hastelloy 

Aluminium 27" (700 mm) Hastelloy 

Nagy   sányom 

 sányom 

Aluminium  39" (1000 mm) Hastelloy 

Aluminium 47" (1200 mm) Hastelloy Nagy  sányom 

Aluminium 60" (1500 mm) Hastelloy Nagy   sányom 

Aluminium 72" (1800 mm) Hastelloy Nagy  sányom 

 

Irányelv és besorolás: AtEx 2014 / 24 / EU – EX II 2G c IIB T4 

 Ø6.7"
[170 mm]

5.2"
[132.9 mm]

Consult Chart 
For Immersion 

Length

Ø1.5"
[38.1 mm]

SP-6600-27

SP-6600-39

SP-6600-47

SP-6600-60

SP-6600-72

SP-6700-27

SP-6700-39

SP-6700-47

SP-6700-60

SP-6700-72
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SP-MINI Sorozat

Gyakori alkalmazások 

Ecetsav (80%) 
Nátrium-hidroxid (50%) 
Salétromsav (10%) 
Sósav (100%) 
Kénsav (80%) 
Vasklorid (50%)

Jellemzők
Tömítésmentes/Centr  ifugalSzivattyú típus 
½" (12,7 mm) Hose BarbCsatlakozók 

Alkatrészek Polypropylene, Carbon Graphite, Hastelloy C-276 (SP-M-PP)
 

PVDF, Carbon 

Graphite, Hastelloy C-276 (SP-M-PVDF)
Motor SPE-12V/24V Series, SPE-250B vagy SPE-450 Series opciók/ Viszkozitás 250 

cps,(mPas) (SPE-250B) 
Max. nyomás 0,41   bar
Max. folyadékáram 20,8 lpm 
Max. hőmérséklet 55° C

Működés Időszakos

SP-M-PP-20 PP 20" (500 mm) Hastelloy C-276

SP-M-PP-27 PP 27" (700 mm) Hastelloy C-276

SP-M-PP-39 PP 39" (1000 mm) Hastelloy C-276

SP-M-PVDF-20 PVDF 20" (500 mm) Hastelloy C-276

SP-M-PVDF-27 PVDF 27" (700 mm) Hastelloy C-276  

SP-M-PVDF-39 PVDF 39" (1000 mm) Hastelloy C-276  

Motor 

SPE-12V/24V 
Sorozat SPE-450 SorozatSPE-250B

Szár modell Szerkezet Hossz Tengely
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Tartály- és hordókeverő 

•

Új, nagy hatékonyságú keverőkészülék bármilyen típusú hordó/tartály 
tartalmának keveréséhez.

 

• 

• 

• 

Technikai

Kiváló minőségű saválló acélból készül. 
A sztandard hordókra közvetlenül felszerelhető. 
Különleges, nagy hatékonyságú csuklós légcsavarral. 
Nincs rezgés a kiegészítő támasztás által.

 jellemzők
Modellszám:    SPE-M0060

Motor:    0,37 kW

Áramellátás: 
Sebesség:

   3 x 230  /400V, 50Hz

    900 fordulat/perc 
Tengely hossz:    520 mm

Folyadékkal érintkező rész:     SS, 1.4571
Csatlakoztatás a hordóhoz: 
Súly:

   2" M
    13,5 kg

Keverő:    Kétélű,csuklós keverőkanál Ø=100 mm 

   500 cPsMax. viszkozitás: 
 

 
    

Modellszám:     SPE-M0200

Motor:    0,75 kW

Áramellátás: 
Sebesség:

   3 x 230  /400V, 50Hz

    1450 fordulat/perc
Tengely hossz:    850 mm

Foyladékkal érintkező rész:     SS, 1.4571

Csatlakoztatás a hordóhoz: 
Súly:

   2" M  
    ≈18 kg

Keverő:    Kétélű,csuklós keverőkanál Ø=100 mm 
   500 cPsMax.viszkozitás: 
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KÉZIPUMPA OLAJ ADAGOLÁSÁHOZ

SPE OK 9B

Gyakori
•

A Standard Pump kézi adagolóit elsősorban olajok tartályokból és hordókból történő 
átfejtésére tervezték. 

 alkalmazások
 Motorolaj (SAE  80

Váltóolaj
)

•  (SAE  80

Hidraulika
)

•  olaj (SAE 80)

Jellemzők
Modell:  
Folyadékkal

SPE OK 9B  
 érintkező 

részek: 
Acél, Horganyzott acél, Réz, Cink  

 

, POM, Novotex, 

NBR, Ramilon, Lupolen (folyadékkal nem érintkezik)

Szivattyú kialakítás: 
 
Egyszerű működésű adagoló szivattyú 

Folyadék áram:  kb. 0,25 liter/ütem
Kimenet:

 
Kifolyó csonk   
G 2"Tartály csatlakozó: 

Szivattyúszár: 840 mm
Zárócsavar.
Állítható hordó csatlakozó 

 

 

SPE K10 C   

Minimum rendelési mennyiség: 5 db.

•

Gyakori alkalmazások
  Diesel

• Petr  oleum

Fűtőolaj•  EL/L

• Fagyálló(higítatlan  )
Üzemanyag•  (AI-III)

• 

Jellemzők
Modell:

Alacsony viszkozitású ásványi olajak

  
Folyadékkal

SPE K10 C 
 érintkező 

részek: 
Acél, Horgonyzott acél, Réz, Cink, 

 

POM, Novotex, NBR, 
Ramilon, Lupolen  
(Folyadékkal nem érintkezik) 

 
Szivattyú kialakítás  

 
Egyszerű működésű adagoló szivattyú 
kb. 0,25 liter/ütemFolyadék áram 

Kimenet Külső csatlakozó a tömlő csatlakoztatásához 
DN19 tömlőTartály csatlakozó  M64 x 4 és G 2"
470 mm-tól 925 mm-igTeleszkópos szívócső 

Kimenő tömlő 
1,5 m horganyzott

Irányelv és besorolás 

 acél kimeneti könyökkel 
AtEx – II 2/2G c IIA T3

 

 
Minimum rendelési mennyiség: 5 db. 
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Modell 

Kitöltő pisztolyok

 Leírás Méretek  Tömítés
9016 Polipropilén ¾" O.D. (19 mm) Tömlő csatlakozó Viton®

9016E Polipropilén ¾" O.D. (19 mm) Tömlő csatlakozó EPDM

  

9071 Polipropilén ¾" O.D. (19 mm) Tömlő csatlakozó Viton® 

9071E Polipropilén  

Polipropilén
¾" O.D. (19 mm) Tömlő csatlakozó EPDM 

9070  1" O.D. (25 mm) Tömlő csatlakozó Viton®

9070E Polipropilén 1" O.D. (25 mm) Tömlő csatlakozó EPDM

  

9095 Saválló 316  

Saválló
1" O.D. (25 mm) Tömlő csatlakozó 

Tömlő
Viton®

9096  316 3/4" O.D. (19mm)  csatlakozó Viton® 

9090 PVDF 1" O.D. (25 mm) Tömlő csatlakozó 

Tömlő
Viton®,

9090E PVDF  1" O.D. (25 mm)  csatlakozó EPDM

9091 PVDF  ¾" O.D. (19 mm) Tömlő csatlakozó 
Tömlő

Viton®

9091E PVDF  ¾" O.D. (19 mm)  csatlakozó EPDM

  

9030 Alumínium 1" O.D. (25 mm)  Tömlő csatlakozó Buna

  

Nyomó tömlő
Modell Leírás             

LH-9032 Víztiszta fonott PVC     

 1" I.D. x 1.25" O.D. (25 mm x 32 mm)     

 Max. hőmérséklet 40º C

 Max. működési nyomás 10 bar / 20º C

 

LH-9033 Víztiszta fonott PVC  

 ¾" I.D. x 1" O.D. (19 mm x 25 mm)  

 Max. hőmérséklet 40º C

 Max. működési nyomás 13 bar / 20º C

 

LH-2536 NBR/Nitril, fekete        

 1" Tömlő    

 

 gázolajhoz és benzinhez 
Max. hőmérséklet 60º C

 Max. működési nyomás 20 bar / 20º C

 

 

9034M-B     

        

Kémiai, ATEX és Élelmiszeripari (FDA) tömlő   

¾" I.D. x 1.22" O.D. (19 x 31 mm) (Modell 9034M-B1)  

1" I.D. x 1.50" O.D. (25 x 38 mm) (Modell  9034M-B2)  

Max. Működési nyomás 16 bar

   

®

Kiegészítők   

A Viton a DuPont Dow Elastomers bejegyzett védjegye.
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Kiegészítők   

Hordó adapterek
 Modell  

1743 Polipropilén (SP-Mini) 2" O.D. (51 mm) 
9015 Polipropilén 2" O.D. (51 mm)

8802 Saválló 304 ( 6600 / 6700 & 7600 / 7700 sorozat) 2" O.D. (51 mm)

9002 Saválló 304 (SS sorozat) 2" O.D. (51 mm)  

9022 Saválló 304 (AL sorozat) 2" O.D. (51 mm)  

Párazáró

Anyag Leírás

 adapter
 Modell  

9018 Polipropilén 2"

LeírásAnyag
 (51 mm), EPDM tömítés

8804 Saválló 304 (6600 / 6700 &  7600 / 7700 

sorozat
2" (51 mm), EPDM tömítés

9019 Saválló 304 (SS sorozat) 2" (51 mm), EDPM tömítés  

9024 Saválló 304 ( AL sorozat) 2" (51 mm), EDPM tömítés  

IBC tartály kiegészítők
 Modell  

SPE-9020  IBC tartály sapka adapter Trisure x Ø 42 mm

SPE-9020A  Sapka Ø150 mm

SPE-9020B  Sapka Ø225 mm

SPE-9021A Menetes adapter IBC sapkához Trisure x R2"

Szűrők 

Anyag Leírás

 Modell
Polipropilén

Háló méret  

9011  .63" x .098" (16 x 2,5 mm)

7012 Saválló 316 (6600 / 6700 &  

7600 / 7700 sorozat)
.58" x .051" (14,7 x 1,3 mm)

9012 Saválló 316 ( SS és AL sorozat) .58" x .051" (14,7 x 1,3 mm)  

9043 PVDF (Kynar®) .63" x .098" (16 x 2,5 mm)

Gyorcsatlakozó 

 Anyag

 Modell
125A100C 1.25" menet x 1" horgas vég (32 mm x 25 mm)

Fali rögzítő keret és akasztó

Polipropilén
Anyag Leírás

 Modell  

9006 Saválló acél fali rögítő keret   

9005 Saválló acél  316, (a

Leírás

(szivattyú tárolására)
 szivattyú felakasztására)
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Hordó- és tartályszivattyú nagy viszkoztiású anyagok szállítására
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SP-700SR sigaszivattyú C  anyagokhoz viszkozitású  nagy

A STANDARD Pump 700SR sorozatú szivattyúit úgy tervezték, hogy viszkózus anyagokat szállítsanak a hordókból 
és IBC tartályakból. A csigaszivattyú kialakítása minimális anyagveszteséggel biztosítja a folyamatos folyadék 
áramlást. A szivattyúk kaphatóak TEFC elektromos vagy perisztaltikus motorokkal. A maximális viszkozitás 25 000 
cPs (mPas). 

®

yakoriG  alkalmazások 

	 • Polimerek	 	 • Ragasztók	 	 • Festékek	
	 • Gyanták	 	 • lajok & zsírokO	 • Lakkok	

Előnyök 

•	 önnyű	K karbantartás	     tisztítás és • Cserélhető  meghajtás motor 
•	 olyamatosF	

enetes  M
 áramlás           •	 lacsonyA	  igénybevétel nyírási 

•  alkatrészek 

4" (102 mm)
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Motor 

SP-ENC orozats 

egjegyzésM : zE  alkalmas üzemeltetésre szakaszos kizárólag szivattyú a 

2" (51 mm)

Jellemzők 

Kialakítás:  sigaszivattyúC  / érfogatkiszorításosT  
Maximum iszkozitásv : 

	 •	 751&	752 orozats	 	 25,000	cps	(mPas)  	
	 •	 1851 orozats	

satlakozóC
	 10,000	cps	(mPas)	

 :  1.5" (38 mm) ömlővégt  csatlakozó 
Opcionális 1.25" (32  
PTFE

mm)

Stator nyagaa :   
                       tömítés Mechanikai S: iC/Viton/SiC

 hossza Szár : 27" (700 mm)

39" (1000 mm) 

47" (1200 mm)

Kérjük  adjon 5" (127 mm) t-  a 752

orozatús
 

 hosszához szivattyúszár 
 rész érintkező olyadékkalF :  Szár & rotor: SS316 

Szerelvények:  
  

    

 

Motor  :  SP-ENC orozats  és SP-950 sorozat 
 menetes kialakítás lehetővé teszi a felhasználó 

számára a szivattyú gyors szétszerelését 
tisztítás, karbantartás és ellenőrzés céljából. 

A

Maximum folyadékáram:  

	 •	 1851	sorozat	 45 /minl	  mérve) vízzel (
	 •	 751&	752	sorozat 	 26 /minl	  mérve) vízzel (
Maximum imenők  nyomás :  

	 •	 751	&	1851	sorozat	 		6	bar
	 •	 752	sorozat	 12	bar
Maximum őmérsékleth : 

	 •	 Tefl	on		 148º	C 
	 	Maximum zemcseátmérős : 0.25" (6 mm)

®Viton  a DuPont Dow Elastomers  márkája regisztrált 

SPE-950 sorozat
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SP-700DD Csigaszivattyú nagy viszkozitású anyagokhoz 

A STANDARD Pump 700DD sorozatú szivattyúit úgy tervezték, hogy nagy viszkozitású anyagokat tudjanak szállítani  
hordókból, IBC tartályokból és nagy tárolóedényekből. A térfogatkiszorítás elvét alkalmazva ezek a szivattyúk 
alacsony veszteséggel tudnak folyamatos folyadékáramot biztosítani. A szivattyúk TEFC elektromos vagy 
pneumatikus motorokkal kaphatók. A maximális  viszkozitás 100 000 cps (mPas).

• Polimerek

Gyakori alkalmazások
 • Ragasztó • Festék

• Gyanta • Olajak & Zsírok • Lakk

Kialakítás 

Jellemzők
 Csigaszivattyú /  Térfogatkiszorítás

Max. Viszkozitás  • 751& 752 sorozat  100,000 cps (mPas) 

  • 1851 sorozat 10,000 cps (mPas) 

Csatlakozók 1½" (38 mm) tömlővég , opcionális 1.25" (32 mm)

Stator anyaga   PTFE
SiC / Viton®/ SiCMechanika tömítés 

Szárhossz 27" (700 mm), 39" (1000 mm), 47" (1200 mm)

 Kérjük, adjon 5"-t (127mm) a 752 sorozat szárhosszához. 

Szár és rotor: saválló acél SS316 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Folyadékkal 
érintkező rész 
Motor  IEC vagy Pneumatic 
Szerelvények A
  

 menetes kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára a szivattyú 
gyors szétszerelését tisztítás, karbantartás és ellenőrzés céljából.   

Rögzítő karima  B14/C140-160

Max.folyadékáram • 1851 sorozat 45 liter/perc  (víz esetén)
  • 751& 752 sorozat 26 liter/perc
Max. kimenő nyomás   • 751 & 1851 sorozat 

  (víz esetén)    
6  bar

   • 752 sorozat 12 bar

Max.hőmérskélket • Teflon Stator 

 
148º  C

Max. szemcseméret .25" (6 mm)

Könnyű karbantartás és tisztítás    

 

  

Cserélhető motor meghajtás 
Folyamatos áramlás  
Menetes alkatrészek 
Alacsony nyírási igénybevétel 

 

Előnyök

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor 

IEC

Pneumatic

Ø 6.3" (152 mm) 

 2.7" (69.3 mm)

Ø 2.0" (50 mm)

 

 (2
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8
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m
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 1.5" ( 38 mm)

tömlővég és
szárnyasanya 
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® ®Viton a DuPont Dow Elastomers regisztrált márkája.

Szárhossz Stator anyaga Súly  

SP-700DD-751P-39 39" (1000 mm) PTFE 10,8 kg

SP-700DD-752P-39 44" (1120 mm) PTFE 11,3 kg

SP-700DD-1851P-39 39" (1000 mm) PTFE 10,4 kg

SP-700DD-751P-47 47" (1200 mm) PTFE 11,3 kg

SP-700DD-752P-47 52" (1320 mm) PTFE 11,8 kg

SP-700DD-1851P-47 47" (1200 mm) PTFE 11,3 kg

 

 

 
 

23



Hordó- és tartályszivattyúk motorral együtt történő 
emelésére  IBC tartályokból vagy hordókból
Leírás 

Max. emelhető súly  
Állvány elektromos meghajtó karral  
90 kg

Hálózat 3 x 400 V / 50 Hz biztonsági kapcsolóval és alacsony hálózati 
feszültségű relé automatikus be- és kikapcsolásával az emelési 
magasság felső és alsó végén. Más elektromos hálózat használata 
esetén kérjük, forduljon a forgalmazóhoz.    

 

 

  

 

Külső méretek  (mm):

Külső 1010 mm x 1600 mm

850 mm (IBC tartályhoz) 
kb. 2000 mm

Teljes belső magassság  

kb. 1250 mm

kb.

Teljes emelési magasság 

 3000 mm

Anyagok/felépítés 
 
Eloxált alumínium profil 80 mm x 80 mm 
Kerekek 2 x forgó görgő  2 x fix görgő
Összeszereltség                     részben
    

 

 

 

Általános leírás 

Emelő (alap)
 Max. 

emelhető
Állvány, manuális hajtókarral 
60 kg súly 

 Külső méretek:
Magasság

 
 2700   mm

Hosszúság 

Szélesség
1400   mm

 1200 mm 
52  kgSzállítási súly 

Anyag  Acél 
Kerekek 
Összeszereltség 

2 x forgó  fix görgő 
részben

görgő,2x

 
  

                    
   

Emelő rendszerek hordó- és tartályszivattyúhoz
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 Akasztó

Tömlőbilincs  

Modell  Leírás      

9038    
 

 

 

 

 

 Nyomó
Modell

Öntöttvas, kétcsavaros szorítóbilincsek, megerősített fülek. 
Tömlőméret 1-48 / 64 "-től 2-3 / 64" -ig (44,50 mm-től 52 mm-ig)  
Nyomaték értéke: 3,75 kg / m a megfelelő rögzítéshez.

 tömlő
  Leírás      

9039   

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott: nagynyomású hidraulikaolaj vezetékekhez.  
Tömlő: fekete, olajálló szintetikus gumi (Nitril).  
Megerősítés: egy fonat nagy szakítószilárdságú acélhuzalból.  
Borító: fekete, olaj- és kopásálló szintetikus gumi.  
Lángállóság: a lángálló megjelölés megfelel a „GL Germanischer Lloyd" , 
továbbá a(z) „USA MSHA ”az "Egyesült Államok Munkaügyi Minisztérium", 
és az "Aknamentesítés és Egészségügyi Minisztérium"előírásainak.

Nom. ID  

DIN/in/Dash

Nom. OD  

mm

Hajlítás   
mm

Vacuum

in/mm  kg/m

Hőm. tartomány  
˚C

40 /1.5 /-24 50,5 500 27/685,8 1,59 -34 to 104

Max. dinamikus 
nyomás 

 Súly 
       

  
Max. statikus 

nyomás 

Min.  szakadási

725/50 psi/bar

 
nyomás 

 970/67 psi/bar 2900/200 psi/bar

9034M-B3   

 

  

 Kémiai, AtEx és Élelmiszeripari (FDA) tömlő  

 1½"I.D. x 2.01" O.D. (38 x 51mm)

 Max. működési nyomás: 16 bar

   

LH-9034 Víztiszta fonott  PVC    

 1½" I.D. x 2" O.D. (38 mm x 48 mm)    

 

Max. 

hőmérskélet: 40º C

 Max. működési nyomás: 5 bar / 20º C

 Akasztó
Modell  Leírás      

743   

 

 Modell

Az akasztó kényelmes megoldást kínál a szivattyú 
emelőrendszerhez történő csatlakoztatására.

Gyorscsatlakozó
 Leírás      

150DSS/150ESS 1.5" (38 mm), SS316 
Bütykös

  

 

Kiegészítők (nagy viszkozitású folyadékok)

 csatlakozó 
Buna N tömítések, max. nyomás: 10,2 bar (150 psi).
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FMOG, PP

FMOG, PP 

ÁTFOLYÁSMÉRŐK 
             Elektromos és pneumatikus

FMT II, PVDF FMT II, PVDF 
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A Standard Pump átfolyásmérővel ellátott rendszerét úgy tervezték, hogy az előre beállított folyadékmennyiséget 
ellenőrizze, mérje és kitárolja a hordókból, az IBC tartályokból vagy bármely nagy tárolókból. A rendszer olyan 
iparágakban használható, ahol a gyártásnál, a csomagolásnál vagy hígításnál egyszerre kell pontosnak és 
hatékonynak lenni. Állítsa be a kívánt adagolandó mennyiséget, nyomja meg az ENTER gombot, és a rendszer az 
előre beállított mennyiségű folyadékot automatikusan szállítja.

Alkalmazási területek

   

•

Vegyszer továbbítása 
Galvanizálás 
Vegyszer kiadagolása 
Vízkezelő vegyszer

Tulajdonságok
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

7 előre beállítható mennyiség. 
Kezelt mértékegységek: gallon, liter, köbméter. 
Relé kimeneti jel. 
Távoli indítási lehetőség. 
Újraállítható összesítő. 
Turbina lapátkerék kialakítás. 
Felhasználóbarát „terepen” kalibrálás.

Technikai adatok
Folyadékkal érintekző részek: Polypropylene, PVDF, Ceramic &  Halar

Motor: SP-280 sorozat (IP44) vagy 

 

SP-ENC sorozat (IP54) 

 

(110 – 120 / 220 – 240V)
 
1" (25 mm)  Csatlakozó: 

Kialakítás: 

 

Centrifugális/Tömítésnélküli 
15,2 l/perc – 102,2 l/perc  Max. áramlásmennyiség: 

Viszkozitás: 300 cPs (mPas)
Szárhossz: 27" (700 mm), 39" (1000 mm), 47" (1200 mm),
 

60" (1500 mm) 

vagy 72" (1800 mm)
Pontosság: Teljes skálán: ± 0.61 %  és leolvasás: ± 1 % 

Max. hőmérskélet:  Polypropylene 55º C, Stainless & PVDF 80º C
Min. adagmennyiség: 1 liter

 Kezelőfelület

*A Viton a DuPont Dow Elastomers bejegyzett védjegye.

Modell Motor védelem Szárhossz:  

BC2-280-PP-27 ODP (IP44) 27" (700 mm) Polypropylene

BC2-280-PP-39 ODP (IP44) 39" (1000 mm) Polypropylene

BC2-280-PP-47 ODP 47" (1200 mm) Polypropylene

BC2-280-PP-60 ODP 60" (1500 mm) Polypropylene

BC2-280-PP-72 ODP 72" (1800 mm) Polypropylene

BC2-ENC-PP-27 TEFC (IP54) 27" (700 mm) Polypropylene

BC2-ENC-PP-39 TEFC (IP54) 39" (1000 mm) Polypropylene

BC2-ENC-PP-47 TEFC (IP54) 47" (1200 mm) Polypropylene

BC2-ENC-PP-60 TEFC (IP54) 60" (1500 mm) Polypropylene

BC2-ENC-PP-72 TEFC (IP54) 72" (1800 mm) Polypropylene

BC2-280-PVDF-27 27" (700 mm) PVDF (Kynar®)

BC2-280-PVDF-39 39" (1000 mm) PVDF (Kynar®)

BC2-280-PVDF-47 47" (1200 mm) PVDF (Kynar®)

BC2-280-PVDF-60 ODP 60" (1500 mm) PVDF (Kynar®)

BC2-280-PVDF-72 ODP 72" (1800 mm) PVDF (Kynar®)

BC2-ENC-PVDF-27 TEFC (IP54) 27" (700 mm) PVDF (Kynar®)

BC2-ENC-PVDF-39 TEFC (IP54) 39" (1000 mm) PVDF (Kynar®)

BC2-ENC-PVDF-47 TEFC (IP54) 47" (1200 mm) PVDF (Kynar®)

 Átfolyásmérő rendszer elektromos motorhoz– alacsony viszkozitású folyadékokhoz

Szár anyag

 (IP44)
 (IP44)
 (IP44)

ODP (IP44)
ODP (IP44)
ODP (IP44)

 (IP44)
 (IP44)

BATCH

N

BATCH

1

Gal

ENTER TO START

Gal

Esc > Enter>

>

9”
(228 mm)

12.75”
(323,6 mm)

15”
(380 mm)

1.61”
(41 mm)

Elérhető 
szárhossz: 

lsd. táblázat
 

 

   

 

ODP (Open Drip Proof) 
Lehetővé teszi a levegő áramlását a tekercseken a hűtés érdekében, de megakadályozza, hogy a folyadékcseppek a függőleges iránytól 15 ˚-os szögben beessenek a motorba. Általában beltéri 
alkalmazásokhoz, tiszta, száraz helyeken. 
TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) 
Megakadályozza a levegő szabad cseréjét a burkolat belső és külső része között, de nem teszi a házat teljesen légmentessé. A tengelyhez ventillátor van felszerelve, amely működése közben a burkolaton 
kibülre tolja a levegőt, hogy elősegítse a hűtési folyamatot. 
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A Standard Pump átfolyásmérővel ellátott rendszerét viszkózus anyagok nagy pontosságú adagolására és 
kitöltésére tervezték. A rendszer robusztus anyagokból áll, illetve sokoldalúságot és biztonságot jelent. 
Állítsa be a kívánt adagolandó mennyiséget, nyomja meg az ENTER gombot, és a rendszer az előre 
beállított mennyiségű folyadékot automatikusan szállítja. 

Alkalmazási területek

• 

• 

• 

• 

•

Vegyszer továbbítása 
Galvanizálás  
Vegyszer kiadagolása 
Vízkezelő vegyszer

Tulajdonságok
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Technikai

7 előre beállítható mennyiség. 
Kezelt mértékegységek: gallon, liter, köbméter. 
Szerkezeti anyagok: Polypropilén és PVDF 
Relé kimeneti jel.  
Újraállítható összesítő. 
Turbina lapátkerék kialakítás. 
Felhasználóbarát „terepen” kalibrálás. 

 adatok
Motor:        Air, ½ HP (370W)

Csatlakozó:  
Mechanikai

1" (25 mm)  

SiC / Viton®/ SiC tömítés: 
Kialakítás: 
Folyadékáram:

Centrifugális / Tömítésnélküli 
 15,2 l/perc – 75,7 l/perc (víz esetén)   

Szárhossz: 27" (700 mm),  
 39" (1000 mm),   
 47" (1200  mm),
 60" (1500 mm) vagy   
 72" (1800 mm)
Max. viszkozitás: 300 cPs (mPas) 
Áramlásmérő: Turbina (lapátkerék)  

TeljesPontosság:  skálán: ± 0.61%  
 leolvasásnál: ± 1 % 
Max. hőmérskélet:

 
 

 
Polypropylene 55º C

 PVDF 80º  C
Áramellátás: 230V

Kezelőfelület 

*A Viton a DuPont Dow Elastomers bejegyzett védjegye.

Motor / Mérő   Szárhossz  

BC2-A1-PP-27 1/2 hp (370 W) Air/220-240V 27" (700 mm) Polypropylene

BC2-A1-PP-39 1/2 hp (370 W) Air/220-240V 39" (1000 mm) Polypropylene

BC2-A1-PP-47 1/2 hp (370 W) Air/220-240V 47" (1200 mm) Polypropylene

BC2-A1-PP-60 1/2 hp (370 W) Air/220-240V 60" (1500 mm) Polypropylene

BC2-A1-PP-72 1/2 hp (370 W) Air/220-240V 72" (1800 mm) Polypropylene

BC2-A1-PVDF-27 1/2 hp (370 W) Air/220-240V 27" (700 mm) PVDF (Kynar®)

BC2-A1-PVDF-39 1/2 hp (370 W) Air/220-240V 39" (1000 mm) PVDF (Kynar®)

BC2-A1-PVDF-47 1/2 hp (370 W) Air/220-240V 47" (1200 mm) PVDF (Kynar®)

BC2-A1-PVDF-60 1/2 hp (370 W) Air/220-240V 60" (1500 mm) PVDF (Kynar®)

BC2-A1-PVDF-72 1/2 hp (370 W) Air/220-240V 72" (1800 mm) PVDF (Kynar®)

Átfolyásmérő rendszer pneumatikus motorhoz–  alacsony viszkozitású folyadékokhoz

Modell Szár anyag

1.61"
(41 mm)

1
1
"

 (
2
7
8
 m

m
)

15"
(380 mm)

7.5"
(190 mm)

lsd.  táblázat

Elérhető
szárhossz:

BATCH

N

BATCH

1

Gal

ENTER TO START

Gal

Esc > Enter>

>
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A Standard Pump átfolyásmérői széles körűen alkalmazhatóak, a semleges oldatoktól kezdve az agresszív 
vegyi anyagokig. Ezek az átfolyásmérők lapátkereket használnak, illetve különféle méretben és anyagban 
kaphatóak. Három verzióban érhetők el: hordó- és tartályszivattyú-készletben, horgos végű csatlakozással 
vagy állandó telepítésre.

Alkalmazási  területek
• 

• 

• 

• 

•  
  
• 

Vegyszer adagolása galvanizáló tartályokhoz. 
Festékek és illatanyagok hozzáadása.  
Mezőgazdasági termékek csomagolása. 
Folyamatos áramlásmérés. 
Gravitációra épülő, tartályból történő adagoló 
alkalmazások.  
Szivattyúfigyelés.

Tulajdonságok
 

   

 

Technikai

Akkumulátor állapotjelző 
EE Prom Electronika 
IP65 védelem 
Áramlási sebesség és - mennyiség mérés. 
Újrabeállítható összesítő. 
A két soros alfanumerikus kijelző egyszerre mutatja az 
áramlás sebességét és az összes áramlást. 
Felhasználóbarát „terepen” kalibrálás. 

 adatok
Áramlás: 5 – 120 l/perc 
Átmérő: 
Viszkozitás:

1"menet 
 0,8 – 40 mPas 

Védelem:   IP 65
Nyomás: 10 bar 

20 barMin. robbanási nyomás: 
Nem kalibrált pontosság:  ± 2% 
Kalibrált pontsság:  ± 1%
Ismétlés pontossága: 
Méretek:

± 0,5 %
   

85 x 123 x 52 mm
Súly:   

0,24 kgAnyaghőmérséklet: 
-25 °C – +50°C Közeghőmérséklet: 
-25°C –  +70°CÁramforrás: 
2 x AAA 1.5V,  

 cserélhető
Modell  

SPE-FMT3-PP Elektronikus áramlásmérő PP, 

 impulzus
PP

SPE-FMT3-PVDF
PVDF

SPE-FMT-CON Csatlakozó készlet FMT3-hoz PVDF

SPE-FMT-CONP Csatlakozó készlet FMT3-hoz   PP

Típus Anyag* Menet irány

* A mérőkamra, a mérőkamra fedele és a turbina anyaga.

bal/jobb

bal/jobb
  nélkülkimenet

Elektronikus áramlásmérő PVDF, 
 impulzus  nélkülkimenet

Csatlakozó készlet FMT3-hoz

FMT3 PVPF

Turbinalapátos átfolyásmérő – FMT  sorozatII 
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Turbinalapátos átfolyásmérő – F  sorozatMOG

Az FMOG egy ovális fogaskerék-mérő elven működő, áramló folyadékok mérésére szolgáló átfolyásmérő. A 
termék helyhez kötött számlálóként vagy kézimérőként használható. Az impulzusgenerátor lehetővé teszi a 
folyadék kezelés során történő használatot.

Alkalmazási területek
   

   

 

Vegyszer adagolása galvanizáló tartályokhoz. 
Festékek és illatanyagok hozzáadása.  
Mezőgazdasági termékek csomagolása. 
Vegyszer csomagolása. 
Folyamatos áramlásmérés. 
Gravitációra épülő, tartályból történő adagoló alkalmazások. 
Szivattyúfigyelés. 

Tulajdonságok
   

Technikai adatok 

Akkumulátor állapotjelző. 
EE Prom Electronika. 
IP65 védelem. 
Áramlási sebesség és - mennyiség mérés. 
Újrabeállítható összesítő. 
A két soros alfanumerikus kijelző egyszerre mutatja az áramlás 
sebességét és az összes áramlást. 
Felhasználóbarát „terepen” kalibrálás. 

 Alacsony viszkozitás (LV) Magas viszkozitás
Ház:      PEEK (poliéter-éter-keton)                  Alumínium 

Viszkozitás tartomány:  
Védelem:

1 – 20 mPas 20 – 2000 mPas

  IP 65 IP 65

2 l/perc 1 l/perc Min. áramlási mennyiség: 
30l/perc 15l/percMax.áramlási mennyiség: 

Max. működési nyomás:  4 bar 10 bar 
Csatlakozás:  G 1" KI  G ½" BE
Kalibrálás utáni pontosság: ± 1% ± 1%
 ± 0,5 % ± 0,5 %
Méretek: 90 x 135 x 6 mm 90 x 135 x 6 mm  
Súly: 0,5 kg 0,5 kg
Anyag hőmérskélet: 
Közeghőmérskélet:

-10 °C – +50°C  -10 °C – +50°C

-20°C – +70°C -20°C – +70°C 
Akkumulátor: Lithium elem Lithium elem
 

Modell  

SPE-FMOG-ALU-HV FMOG impulzus ALU

SPE-FMOG-ALU-HVP FMOG ALU

SPE-FMOG-PEEK-LV FMOG impulzus PEEK  

SPE-FMOG-PEEK-LVP FMOG  impulzus PEEK

SPE-FMT-CONPP Csatlakozó készlet FMOG, ALU PP

SPE-FMT-CONP Csatlakozó készlet FMOG, PEEK PP

SPE-FMOG-FIT Illesztőkészlet SPE-FMOG-ALU-hez 1x½"  
(2 db/cs.)

Típus Anyag* Bemenet

bal

bal
bal

bal

* A mérőkamra, a mérőkamra fedele és a turbina anyaga.

 kiment nélkül
 impulzus kimenttel 

 kiment nélkül
 kimenttel 

Csatlakozó készlet  
FMOG-hez.
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3400 Hillerød

Denmark

Tel +45 7023 2100

www.standard-europe.eu

Garancia

3 év korlátozott garancia
A Standard Pump Europe az alábbi feltételek mellett garantálja, hogy akár a Standard 
Pump Europe, akár annak leányvállalatai vagy a forgalmazói útján díjmentesen 
(beleértve a munkadíjat is) kijavítja vagy cseréli a termék bármely részét, amely a  
felhasználó általi kézhezvételtől számított három éven belül meghibásodik. Ilyen 
meghibásodás az anyag minősége vagy a használat által jöhet létre és nem az 
eszköz helytelen használata következtében. 
A garancia nem terjed ki a következőkre: kopóalkatrészek, például szénkefék, 
csapágyak, csatlakozók és járókerekek. (A szénkefék élettartama általában körülbelül 
250 óra. Ez a motor igénybevételétől függ.) 

A garanciális feltételek a következők: 
A terméket előre fizetett szállítmányokkal kell visszajuttatni a Standard Pump Europe, 
leányvállalata vagy meghatalmazott forgalmazója részére. 
A terméken a módosításokat csak a Standard Pump Europe, leányvállalata vagy hivatalos 
forgalmazója kifejezett írásbeli engedélyével lehet elvégezni. 
Azon a termékek esetén, amelyeket műszakilag megbontottak vagy amelyeket tudatosan 
károsodásoknak vagy elektromos túlfeszültségnek tettek ki, garancia nem 
érvényesíthető. 
 
A Standard Pump, Inc. nevében bármely olyan személy által benyújtott garanciaigény, 
beleértve a Standard Pump, Inc képviselőit, annak leányvállalatait vagy forgalmazóit, 
amelyek nem tartoznak a garancia feltételei közé, nem kötelező érvényűek a Standard 
Pump-ra, Inc., kivéve, ha azt a Standard Pump Europe igazgatója kifejezetten írásban 
jóváhagyja.  
Információ a szivattyúk visszaküldéséről: a termékeket, amelyek szennyeződtek vagy 
fűtőanyagokkal, mérgező vegyi anyagokkal vagy más egészségre veszélyes anyaggal 
érintkeznek, a Standard Pump, Inc-hez vagy a forgalmazóhoz történő visszaküldés előtt 
fertőtleníteni és tisztítani kell. 
A visszaküldött termékhez mellékelni kell a Standard Pump Europe, annak 
leányvállalata vagy meghatalmazott forgalmazója által kiállított "visszaküldési 
engedélyének" számát. Ha a terméket használták, meg kell adni a szivattyúval 
érintkezésbe kerülő anyagokat illetve a tisztítási eljárást, valamint a berendezés 
szennyezettségéről szóló nyilatkozatot. 

 

 

1141 Budapest 
Öv utca 39-41. 
www.ipariszivattyu.hu 
info@ipariszivattyu.hu 
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