
SP-700DD úcsigaszivatty  anyagokhoz) zusó(viszk sorozat 
STANDARD’s 700DD sorozat 

 .(mPas) cps s100,000áviszkozit lisáMaxim
 motorral. úsátjha őleveg vagy elektromotorral TEFC kőrendelhet kúszivatty A mellett. gévesztes lisáminim tanakíbuztos

 stáramlákéfolyad folyamatos kúszivatty a ezek valásálákihaszn elv sosátíkiszor A k.étervezt raásázúkiszivatty
 őnértöt lólyokbátart béegy sé IBC l,ókbóhord anyagokúsáy viszkozit   nag itúszivatty 

Gyakori  sokáalkalmaz 

	 • olimerekP	 	 • Ragasztók	 	 • Festékek	
	 • Gyanták	 	 • Olajok	 	& zsírok	 	 • Lakkok	

Jellemzők 

zivattyúS : típus  sigaszivattyúC  / térfogatkiszorításos  
Maximum iszkozitásv : 
	 •	 751&	752 orozats	 	 100,000	cps	(mPas)	
	 •	 1851 orozats	

satlakozók:C
	

10,000	cps	
(mPas)	

  1 .5" (38 mm) ömlővégt 
pcionáliso

 csatlakozó 
 1 .25" (32 

 
mm)

Stator nyagaa :  PFTE, Viton agyv  Buna
                       tömítés: echanikaiM SiC/Viton/SiC

 hossza zárS : 27" (700 mm)
39" (1000 mm) 
47" (1200 mm)
Adjon 5" (127 -tmm)  a  752 orozatús 

 hosszához szivattyúszár
 

 rész érintkező olyadékkalF :  sőC  & Rotor : 316 Stainless Steel    
Stator nyagaa :  PFTE,Viton® agyv  Buna
Motor ajtásh :   IEC & Pneuma kusti  
ittingekF : A

 l.óbjáléc sérzőellen vagy sákarbantart
 s,átítiszt tésétszedész gyors úszivatty

 a teszi lehetővé kislakítás menetes 

 karima artóT : B14/C140-160Maximum
apacitásk

 
 :

	 •	 1851	Series	 45  mérve vízzel l/min 
	 •	 751&	752	Series	 26 /minl	  mérve vízzel Maximum
imenők

 
 nyomás :  

	 •	 751	&	1851	Series	 		6	bar
	 •	 752	Series	 12	bar
Maximum őmérsékleth : 
	 •	 Tefl	on	&	Viton	Stator	 148º	C
	 •	 Buna	Stator  	 		85º	C	
Maximum zemcsemérets  :  .25" (6 mm)

Előnyök:

•	 Könnyű	 �  karbantartás és tisztítás • Cserélhető	 �meghajtás m otor
•	 Folyamatos	 Áramlás	 	         •	 Alacsony	 �igénybevétel nyírási 
•	 Menetes	 alkatrészek� 

6" (152 mm)

eghajtóM  motorok 

IEC

Pneumatic

Note: Refer to pg . 30 for 
motor information
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2" (51 mm) ®Viton egisztráltr  a márkaneve DuPont Dow Elast -nekomers  .
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Jelleggörbék 

szakiűM  :megjegyzések 
	 • A	 �lehetnek ekőeltér nagyon eredmények egyéni az lni,áhaszn kell kéntótmutatú rbéketöjellegg .

	 • A	 �tménytíteljes a   kásoljábefolyBuna)   vagy Viton anyaga(Teflon, elasztomerének és nak,ástator úszivatty .

	 • A	
 !léöf fordulat 900 emelje NE támáfordulatsz motor A .tményétíteljesúszivatty         

            a   kkentiöcs máfordulatsz Alacsonyabb .alkalmaztak motort fordulatos 900 sakorározámeghat rbéköjellegg 

	 • A	
 .ltozhatáv tményíteljes a   esetén ra)ásáhat sáríny a óllandá marad nem sá(viszkozitanyagok        

  Newtoni Nem   .lóstáríny  a ggetlenüf ,óllandá saá(Viszkozit .meg károztáhat rel polimer Newtoni rbéketöjelleg 
 

A 1  .75 (,55) 2 (1,5)
B 10,000  .75 (,55) 2 (1,5)
C 30,000 1 (,75) 4 (3)
D 60,000 1 (,75) 4 (3)
E 100,000 1 .5 (1,1) 5 (3,7)

  Viszkozitás cps lektromosE  Levegő
 (mPas) HP (KW) HP (KW)

Áramlási  mennyiség – /minl 

Áramlási  mennyiség – l/min 

Áramlási  mennyiség – /minl 
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A 1  .75 (,55) 2 (1,5)
B 10,000  .75 (,55) 2 (1,5)
C 30,000 1 (,75) 4 (3)
D 60,000 1 (,75) 4 (3)
E 100,000 1 .5 (1,1) 5 (3,7)

iszkozitásV  cps lektromosE  evegőL

 (mPas) HP (KW) HP (KW)

A 1  .75 (,55) 2 (1,5)
B 10,000  .75 (,55) 2 (1,5)

iszkozitásV  cps ktromosEle  Levegő
 (mPas) HP (KW) HP (KW)

4
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SP-700DD zivattyús  motorok 

Megjegyzés: álisOptim  fordulatszám motor pneumatikus 900 Ellenkező ford. 
 vezethet. meghibásodásához előtti idő vagy károsodásához,

 szivattyú a esetben 

ktromosEle  Motor 190/380 // 230/460 / 3 / 50-60 Hz

 SP-502  .75 ,55 750–900 TEFC (IP55) 90LC B14/C140

 SP-512 1 .0 ,75 750–900 TEFC (IP55) 100LC B14/C160

 SP-522 1 .5 1,1 750–900 TEFC (IP55) 100LC B14/C160

0017  Motor ábelezésk  230V/3/50-60 Hz

 LMODE L LE KW ORDF  ÉDELEMV  ERETK  arimaK  

MODEL LE  KW ORDF  EVEGŐL  FOGYASZTÁS ERETK  evegőL  csatlakozó 
Inch (mm)

 SP-A4 2 .0 1,5 300–900 80 CFM @ 100 psi IEC#72/D71  .375" 

37 L/Sec @ 7 bar 

 SP-A6 4 .0 3,0 300–900 130 CFM @ 100 psi IEC#72/D80  .5" 

65 L/Sec @ 7 bar 

 SP-A8 5 .0 3,7 300–900 170 CFM @ 100 psi IEC#72/D90  .5"

80 L/Sec @ 7 bar 

Pneuma kusti  Motor 
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