
SP-700DD Csigaszivattyú nagy viszkozitású anyagokhoz 
szállításához
A STANDARD Pump 700DD sorozatú szivattyúit úgy tervezték, hogy nagy viszkozitású anyagokat tudjanak szállítani  
hordókból, IBC tartályokból és nagy tárolóedényekből. A térfogatkiszorítás elvét alkalmazva ezek a szivattyúk 
alacsony veszteséggel tudnak folyamatos folyadékáramot biztosítani. A szivattyúk TEFC elektromos vagy 
pneumatikus motorokkal kaphatók. A maximális  viszkozitás 100 000 cps (mPas).

• Polimerek

Gyakori alkalmazások
 • Ragasztó • Festék

• Gyanta • Olajak & Zsírok • Lakk

Kialakítás 

Jellemzők
 Csigaszivattyú /  Térfogatkiszorítás

Max. Viszkozitás  • 751& 752 sorozat  100,000 cps (mPas) 
  • 1851 sorozat 10,000 cps (mPas) 
Csatlakozók 1½" (38 mm) tömlővég , opcionális 1.25" (32 mm)
Stator anyaga   PTFE

SiC / Viton®/ SiCMechanika tömítés 
Szárhossz 27" (700 mm), 39" (1000 mm), 47" (1200 mm)
 Kérjük, adjon 5"-t (127mm) a 752 sorozat szárhosszához. 

Szár és rotor: saválló acél SS316 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Folyadékkal 
érintkező rész 
Motor  IEC vagy Pneumatic 
Szerelvények A
  

 menetes kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára a szivattyú 
gyors szétszerelését tisztítás, karbantartás és ellenőrzés céljából.   

Rögzítő karima  B14/C140-160
Max.folyadékáram • 1851 sorozat 45 liter/perc  (víz esetén)
  • 751& 752 sorozat 26 liter/perc
Max. kimenő nyomás   • 751 & 1851 sorozat 

  (víz esetén)    
6  bar

   • 752 sorozat 12 bar
Max.hőmérskélket • Teflon Stator 

 
148º  C

Max. szemcseméret .25" (6 mm)

Könnyű karbantartás és tisztítás    
 

  
Cserélhető motor meghajtás 
Folyamatos áramlás  
Menetes alkatrészek 
Alacsony nyírási igénybevétel 

 

Előnyök

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor 

IEC

Pneumatic

Ø 6.3" (152 mm) 

 2.7" (69.3 mm)

Ø 2.0" (50 mm)
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® ®Viton a DuPont Dow Elastomers regisztrált márkája.

Szárhossz Stator anyaga Súly  

SP-700DD-751P-39 39" (1000 mm) PTFE 10,8 kg

SP-700DD-752P-39 44" (1120 mm) PTFE 11,3 kg

SP-700DD-1851P-39 39" (1000 mm) PTFE 10,4 kg

SP-700DD-751P-47 47" (1200 mm) PTFE 11,3 kg

SP-700DD-752P-47 52" (1320 mm) PTFE 11,8 kg

SP-700DD-1851P-47 47" (1200 mm) PTFE 11,3 kg

 

 

 
 



Elektromos motor 190/380 // 230/460 / 3 / 50-60 Hz

HP kW
SP-502 0.75 0,55 750

Modell Ford./perc Védelem Váz Karima Súly
 – 900 TEFC (IP55) 90LC B14/C140 25,5 kg  

SP-522 1.5 1,1 750 – 900 TEFC (IP55) 100LC B14/C160 35,5 kg  

0017 Motor vezetékelés 230V/3/50-60 Hz-hez.

Pneumatikus motor

Model HP kW
Levegő 
csatl.

 Súly
 

SP-A4 2.0 1,5 300
Ford./perc Karima

 – 900 80 CFM @ 100 psi
37 L/Sec @ 7 bar

IEC#72/D71 3/8" 5,4 kg

SP-A6 4.0 3,0 300 – 900 130 CFM @ 100 psi
65 L/Sec @ 7 bar

IEC#72/D80 ½" 11,0 kg

SP-A8 5.0 3,7 300 – 900 170 CFM @ 100 psi
80 L/Sec @ 7 bar

IEC#72/D90 ½" 11,8 kg

Megjegyzés: Az optimális pneumatikus motorsebesség 900 ford. / perc. A szabályok be nem 
tartása a szivattyú károsodásához vagy idő előtti meghibásodásához vezethet.

Motorok SP-700DD szivattyúszárhoz    

Levegő 

 


