
SP-700SR sigaszivattyú C  anyagokhoz viszkozitású  nagy
A STANDARD Pump 700SR sorozatú szivattyúit úgy tervezték, hogy viszkózus anyagokat szállítsanak a hordókból 
és IBC tartályakból. A csigaszivattyú kialakítása minimális anyagveszteséggel biztosítja a folyamatos folyadék 
áramlást. A szivattyúk kaphatóak TEFC elektromos vagy perisztaltikus motorokkal. A maximális viszkozitás 25 000 
cPs (mPas). 
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Előnyök 

•	 önnyű	K karbantartás	     tisztítás és • Cserélhető  meghajtás motor 
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Motor 

SP-ENC orozats 

egjegyzésM : zE  alkalmas üzemeltetésre szakaszos kizárólag szivattyú a 

2" (51 mm)

Jellemzők 

Kialakítás:  sigaszivattyúC  / érfogatkiszorításosT  
Maximum iszkozitásv : 
	 •	 751&	752 orozats	 	 25,000	cps	(mPas)  	
	 •	 1851 orozats	

satlakozóC
	 10,000	cps	(mPas)	

 :  1 .5" (38 mm) ömlővégt  csatlakozó 
Opcionális 1 .25" (32  
PTFE

mm)
Stator nyagaa :   

                       tömítés Mechanikai S: iC/Viton/SiC
 hossza Szár : 27" (700 mm)

39" (1000 mm) 
47" (1200 mm)
Kérjük  adjon 5" (127 mm) t-  a 752
orozatús

 
 hosszához szivattyúszár 

 rész érintkező olyadékkalF :  Szár & rotor: SS316 

Szerelvények:  
  

      

 

Motor  :  SP-ENC orozats  és SP-950 sorozat 
 menetes kialakítás lehetővé teszi a felhasználó 

számára a szivattyú gyors szétszerelését 
tisztítás, karbantartás és ellenőrzés céljából. 

A

Maximum folyadékáram:  
	 •	 1851	sorozat	 45 /minl	  mérve) vízzel (
	 •	 751&	752	sorozat 	 26 /minl	  mérve) vízzel (
Maximum imenők  nyomás :  
	 •	 751	&	1851	sorozat	 		6	bar
	 •	 752	sorozat	 12	bar
Maximum őmérsékleth : 
	 •	 Tefl	on		 148º	C 

	 	Maximum zemcseátmérős : 0 .25" (6 mm)

®Viton  a DuPont Dow Elastomers  márkája regisztrált 
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SPE-950 sorozat

 



Jelleggörbék 

űszakiM  megjegyzések 
	 • A	  lehetnek. eltérőek nagyon eredmények egyéni az használni, kell útmutatóként jelleggörbéket 	 	  

	 • A	 Alacsonyabb alkalmaztak. motort fordulatos 900 meghatározásakor jelleggörbék  csökkenti fordulatszám 

  a A teljesítményét. szivattyú  fölé! fordulat 900 emelje NE fordulatszámát motor  

	 • A	 nyírástól.) a független állandó,  meg. határozták relpolimer- Newtoni jellegörbéket Viszkozitása(

 Nem  esetén hatására) nyírás a állandó marad nem (viszkozitás anyagok Newtoni 

  a   változhat teljesítmény  

A 1  .75 (,55) 2 (1,5)
B 10,000  .75 (,55) 2 (1,5)
C 30,000 1 (,75) 4 (3)
D 60,000 1 (,75) 4 (3)
E 100,000 1 .5 (1,1) 5 (3,7)

V szkozitási  cps lektromosE  Levegő
 (mPas) HP (KW) HP (KW)

siáramlÁ  l/min - gémennyis 

Áramlási  l/min - mennyiség 

siáramlÁ  l/min - gémennyis 
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A 1  .75 (,55) 2 (1,5)
B 10,000  .75 (,55) 2 (1,5)
C 30,000 1 (,75) 4 (3)
D 60,000 1 (,75) 4 (3)
E 100,000 1 .5 (1,1) 5 (3,7)

 
V szkozitási  cps 

ktromosEle  evegőL

 (mPas) HP (KW) HP (KW)

A 1  .75 (,55) 2 (1,5)
B 10,000  .75 (,55) 2 (1,5)

V zkozitássi  cps lektromosE  evegőL

 (mPas) HP (KW) HP (KW)

4
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SP-700SR Progressive Cavity Series	

Modell Stator Anyaga Súly  

SP-700SR-751P-39 39" (1000 mm) PTFE 9,0 kg

SP-700SR-752P-39 44" (1120 mm) PTFE 10,0 kg

SP-700SR-1851P-39 39" (1000 mm) PTFE 10,5 kg

SP-700SR-751P-47 47" (1200 mm) PTFE 10,5 kg

SP-700SR-752P-47 52" (1320 mm) PTFE 11,0 kg

SP-700SR-1851P-47 47" (1200 mm) PTFE 10,5 kg

Szárhossz
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SP-ENC Sorozat  

Megjegyzés Hálózat Watt V.S.D LVRModell Súly

SP-ENC-2 TEFC (IP54) 230-240V/50-60Hz 825 Nem Igen 5,7 kg

SP-ENC-2-V TEFC (IP54) 230-240V/50-60Hz 825 Igen Igen 5,7 kg

Figyelem! Nem használható gyúlékony, éghető anyagoknál!
 

Megj.: Igény esetén a motor elérhető 110/120V 
változatban.  

Megj.: V.S.D. = Változtatható sebesség 
       Megj.: LVR= Alacsony feszültség kibocsátás. 

SPE-950 Sorozat 

Modell Megjegyzés Hálózat Watt V.S.D Súly

SPE-950 TEFC (IP54) 230V/50-60Hz 950 Nem 3,3 kg

SPE-950V TEFC (IP54) 230V/50-60Hz 950 Igen 3,3 kg

Figyelem! Nem használható gyúlékony, éghető anyagoknál!
 

      Megj. V.S.D. = Változtatható sebesség. 

Kérjük, adjon 5" (127 mm)-  a 752 sorozatú szárhosszhoz.t

  

 

SP-700SR motor + szivattyúszár 


