
KÉZIPUMPA OLAJ ADAGOLÁSÁHOZ

SPE OK 9B

Gyakori
•

A Standard Pump kézi adagolóit elsősorban olajok tartályokból és hordókból történő 
átfejtésére tervezték. 

 alkalmazások
 Motorolaj (SAE  80

Váltóolaj
)

•  (SAE  80
Hidraulika

)
•  olaj (SAE 80)

Jellemzők
Modell:  
Folyadékkal

SPE OK 9B  
 érintkező 

részek: 
Acél, Horganyzott acél, Réz, Cink  

 

, POM, Novotex, 
NBR, Ramilon, Lupolen (folyadékkal nem érintkezik)

Szivattyú kialakítás: 
 
Egyszerű működésű adagoló szivattyú 

Folyadék áram:  kb. 0,25 liter/ütem
Kimenet:

 
Kifolyó csonk   
G 2"Tartály csatlakozó: 

Szivattyúszár: 840 mm
Zárócsavar.
Állítható hordó csatlakozó 

 
 

SPE K10 C   

Minimum rendelési mennyiség: 5 db.

•

Gyakori alkalmazások
  Diesel

• Petr  oleum
Fűtőolaj•  EL/L

• Fagyálló(higítatlan  )
Üzemanyag•  (AI-III)

• 

Jellemzők
Modell:

Alacsony viszkozitású ásványi olajak

  
Folyadékkal

SPE K10 C 
 érintkező 

részek: 
Acél, Horgonyzott acél, Réz, Cink, 

 

POM, Novotex, NBR, 
Ramilon, Lupolen  
(Folyadékkal nem érintkezik) 

 
Szivattyú kialakítás  

 
Egyszerű működésű adagoló szivattyú 
kb. 0,25 liter/ütemFolyadék áram 

Kimenet Külső csatlakozó a tömlő csatlakoztatásához 
DN19 tömlőTartály csatlakozó  M64 x 4 és G 2"
470 mm-tól 925 mm-igTeleszkópos szívócső 

Kimenő tömlő 
1,5 m horganyzott

Irányelv és besorolás 

 acél kimeneti könyökkel 
AtEx – II 2/2G c IIA T3

 
 
Minimum rendelési mennyiség: 5 db. 


