
Modell 

Kitöltő pisztolyok

 Leírás Méretek  Tömítés
9016 Polipropilén ¾" O.D. (19 mm) Tömlő csatlakozó Viton®

9016E Polipropilén ¾" O.D. (19 mm) Tömlő csatlakozó EPDM
  
9071 Polipropilén ¾" O.D. (19 mm) Tömlő csatlakozó Viton® 
9071E Polipropilén  

Polipropilén
¾" O.D. (19 mm) Tömlő csatlakozó EPDM 

9070  1" O.D. (25 mm) Tömlő csatlakozó Viton®

9070E Polipropilén 1" O.D. (25 mm) Tömlő csatlakozó EPDM
  
9095 Saválló 316  

Saválló
1" O.D. (25 mm) Tömlő csatlakozó 

Tömlő
Viton®

9096  316 3/4" O.D. (19mm)  csatlakozó Viton® 

9090 PVDF 1" O.D. (25 mm) Tömlő csatlakozó 
Tömlő

Viton®,

9090E PVDF  1" O.D. (25 mm)  csatlakozó EPDM
9091 PVDF  ¾" O.D. (19 mm) Tömlő csatlakozó 

Tömlő
Viton®

9091E PVDF  ¾" O.D. (19 mm)  csatlakozó EPDM
  
9030 Alumínium 1" O.D. (25 mm)  Tömlő csatlakozó Buna
  

Nyomó tömlő
Modell Leírás             
LH-9032 Víztiszta fonott PVC     
 1" I.D. x 1.25" O.D. (25 mm x 32 mm)     
 Max. hőmérskélet 40º C
 Max. működési nyomás 10 bar / 20º C
 
LH-9033 Víztiszta fonott PVC  
 ¾" I.D. x 1" O.D. (19 mm x 25 mm)  
 Max. hőmérskélet 40º C
 Max. működési nyomás 13 bar / 20º C
 
LH-2536 NBR/Nitril, fekete        
 1" Tömlő    
 

 gázolajhoz és benzinhez 
Max. hőmérskélet 60º C

 Max. működési nyomás 20 bar / 20º C
 
 
9034M-B     

        
Kémiai, ATEX és Élelmiszeripari (FDA) tömlő   
¾" I.D. x 1.22" O.D. (19 x 31 mm) (Modell 9034M-B1)  
1" I.D. x 1.50" O.D. (25 x 38 mm) (Modell  9034M-B2)  
Max. Működési nyomás 16 bar

   

®

Kiegészítők   

A Viton a DuPont Dow Elastomers bejegyzett védjegye.

 

 

 



Kiegészítők   

Hordó adapterek
 Modell  
1743 Polipropilén (SP-Mini) 2" O.D. (51 mm) 
9015 Polipropilén 2" O.D. (51 mm)

8802 Saválló 304 ( 6600 / 6700 & 7600 / 7700 sorozat) 2" O.D. (51 mm)

9002 Saválló 304 (SS sorozat) 2" O.D. (51 mm)  

9022 Saválló 304 (AL sorozat) 2" O.D. (51 mm)  

Párazáró

Anyag Leírás

 adapter
 Modell  
9018 Polipropilén 2"

LeírásAnyag
 (51 mm), EPDM tömítés

8804 Saválló 304 (6600 / 6700 &  7600 / 7700 
sorozat

2" (51 mm), EPDM tömítés

9019 Saválló 304 (SS sorozat) 2" (51 mm), EDPM tömítés  

9024 Saválló 304 ( AL sorozat) 2" (51 mm), EDPM tömítés  

IBC tartály kiegészítők
 Modell  

SPE-9020  IBC tartály sapka adapter Trisure x Ø 42 mm

SPE-9020A  Sapka Ø150 mm

SPE-9020B  Sapka Ø225 mm

SPE-9021A Menetes adapter IBC sapkához Trisure x R2"

Szűrők 

Anyag Leírás

 Modell
Polipropilén

Háló méret  
9011  .63" x .098" (16 x 2,5 mm)

7012 Saválló 316 (6600 / 6700 &  
7600 / 7700 sorozat)

.58" x .051" (14,7 x 1,3 mm)

9012 Saválló 316 ( SS és AL sorozat) .58" x .051" (14,7 x 1,3 mm)  

9043 PVDF (Kynar®) .63" x .098" (16 x 2,5 mm)

Gyorcsatlakozó 

 Anyag

 Modell
125A100C 1.25" menet x 1" horgas vég  (32 mm x 25 mm)

Fali rögzítő keret és akasztó

Polipropilén
Anyag Leírás

 Modell  
9006 Saválló acél fali rögítő keret   

9005 Saválló acél  316, (a

Leírás

(szivattyú tárolására)
 szivattyú felakasztására)

 

  

 

 

 

 

  

 

 


