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A „Victor Pumps” technológiája az új műszaki és tervezési megoldásoknak köszönhetően folyamatosan fejlődik. 
Ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy termékeinket bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathassuk.
Néhány képünk opcionális kiegészítőket ábrázol.
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Victor Pumps: „Szép munka!”
A legszigorúbb elvárásoknak is megfelelünk.
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Az S sorozatú szivattyúk centrifugálisak és önfelszívóak. A járókerék 
a nyitott pengékkel együtt lehetővé teszi a szilárd anyagok teljes 
körű áthaladását. Ezzel a szivattyúval lehetővé válik a szennyvíz,  
a korrozív és viszkózus, szilárd anyagokat tartalmazó folyadékok 
kezelése (mint pl. a csiszolóporok), még akkor is, ha azok 
légbuborékokat is tartalmaznak. Az ilyen típusú szivattyúk egyik 
előnye az, hogy a szivattyú nem merül el a  folyadékban. 
A maximális szívási magasságot a szivattyúzott folyadék  fizikai 
állapota határozza meg és elérheti akár a 8 m-t is.

 
 

 

Működési elv és felhasználási lehetőségek

3

Mivel a szivattyút általában szárazon helyezik a folyadék fölé vagy mellé, 
a szívótömlő levegőt tartalmaz. Az önfelszívó szivattyú az összes levegőt 
kiüríti. A járókerék forgása vákuumot hoz létre (         ), beszívja a levegőt 
a szivattyúba (         ), ahol keveredik a szivattyúházban lévő folyadékkal. A 
levegő / folyadék keveréket a kifolyó oldalra nyomja, ahol a levegő elválik 
és a kifolyó nyíláson keresztül távozik  (         ) , miközben a folyadék a 
nagyobb gravitáció miatt visszaesik, és egy kis nyíláson keresztül a szívó 
oldalon újrafelhasználásra kerül. Amikor az összes levegő kiürült a 
szívóvezetékből, a folyadékot szivattyúzzák, még akkor is, ha levegővel 
töltik fel. A magas szívócsonk elegendő folyadékot tart a szivattyúban, 
hogy bármikor újrafeldolgozhassa azt. A szívócsonkban lévő visszacsapó 
szelep megakadályozza (         ), hogy a folyadék visszafolyjon és csökkenti 
a visszatöltés idejét. 

                      A szivattyúink ATEX tanúsítvánnyal kaphatók, annak      
                      érdekében, hogy megfeleljenek a 2014/34 / EU              
                      irányelvnek, amely meghatározza a berendezés             
                      robbanásveszélyes környezetben történő                        
                      használatának biztonságosságát. ATEX tanúsítványt       
                      tudunk kiállítani a II. Csoport 2GD (1. zóna) és 3GD (2. 
zóna) területekhez, a T1 / T2 / T3 és T4 hőmérsékleti osztályokra. 
Egy egyszerű kérdőív kitöltésével ellenőrizheti a tanúsítvány 
rendelkezésre állását az adott kéréshez. További információt kérésre 
tudunk küldeni.
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Mésztej

Hígtrágya 

Folyékony trágya

Alacsony viszkozitású olajak

Ásványi olajak

Penész

Benzin

Esővíz

Tengervíz

Szennyvíz

Szóda és lúgos oldatok

Pocsolyavíz

Transzformátor olaj 

Növényi olaj

Mosóvíz

Bóros víz

És egyéb folyadékok

Savak

Betonit (agyag)

Biomassza

Vágóolaj 

Dízel

Emulziók

Árvíz 

Sós folyó-, tengervíz

Ipari szennyvíz 

Csurgalékvíz

Kőolaj 

Szivattyúzható folyadékok

Szilárd szemcsét tartalmazó  víz

Alkohol lepárlásából származó üledék
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 Zárt tengelykapcsoló

DN80 karimás csatlakozókkal felszerelt, szénacél szivattyú, ami  a motorhoz csatlakozik. Kompakt, 
versenyképes árú és könnyen használható. Jellemzően könnyű alkalmazásokhoz és szakaszos használatra.
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Saválló acél szivattyú, DN40 karimás csonkokkal, az IEC B5 motorra szerelt rugalmas tengelykapcsolóval.

Bi-Block
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info@ipariszivattyu.hu 10

Bi-Block, alaplapra szerelve 

Szénacél szivattyú DN40 peremes csatlakozókkal, Bi-Block kivitelben, alaplapra szerelve, elektromos motorral. 
Könnyen telepíthető, nagy teherbírású és biztonságos. Rögzített állomásokhoz és folyamatos 
használatra terveztük.  
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Hidraulikus motorral

Saválló acél szivattyú 2"-os, menetes csatlakozókkal, hidraulikus motorral meghajtva. 
Teherautókon és pótkocsikon történő használatra.
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Saválló acél szivattyú, 4 "-os karimával, csőre hegesztve, rugalmas tengelykapcsolóval, védő burkolattal és 
IEC B3 motorral, alaplapra szerelve. Hagyományos felépítés, nagy igénybevételre, sokféle alkalmazásra 
tervezve.

Alap modell
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Szénacél szivattyú 1 ″ "menetes csatlakozókkal, zárt tengelykapcsolóval, 230 V egyfázisú motorral; be- / kikapcsolás, 
motorvédelem és Schuko dugóval ellátott kábellel. Tartókeretre szerelve: kompakt és szállítható.

Keretre rögzítve
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6 "-os szénacél szivattyú, dízelmotor általi meghajtás, traktor kerekű pótkocsin, nagy méretű tartállyal, 
folyamatos használatra. Az emelő és vontató kampók többféle használati módot tesznek lehetővé.

2 kerekű kocsi tartállyal
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8 "-os szénacél szivattyú, Bi-Block kialakítással, motor általi meghajtás, rázódásgátlóval, alaplapra rögzítve, 
nagy tartállyal. Dokumentumdobozzal és akkumulátor fedéllel. Különösen nagy igénybevételhez ajánlott.

Alaplapra szerelve, üzemanyagtartállyal 
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3” alumínium szivattyú, zárt tengelykapcsolóval, benzinmotorral 
meghajtva; praktikus keretre rögzítve, könnyen szállítható. 
Vészhelyzetben (pl. áradás esetén) könnyen használható.

4 "-os szénacél szivattyú, Bi-Block kialakítással, 
dízelmotorral meghajtva; négykerekű pótkocsin; 
manuálisan, targoncával vagy daruval mozgatható.

6” szénacél szivattyú, „Silent Pack” dízelmotorral meghajtva 
lakóövezetben történő építkezésekhez; csúszkára szerelve
 vagy kampó általi emelésre.
 

55 KG

Kategóriájában a 

legkönnyebb

Extrák 
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A Victor szivattyúk egyik fő jellemzője a sokoldalúság. Ugyanazt a modellt fejlesztettük ki a különböző ágazatok 
különböző felhasználási területeihez és alkalmazásaihoz.

Anyag- és szerkezetváltozatok

3 "-os, zárt tengelykapcsolóval ellátott, háromfázisú 
elektromos motorral meghajtva, bronzból, tengervíz 
szivattyúzására ajánljuk.

Az alkalmazástól és a szivattyúzott anyagtól függően a Victor Pumps S szivattyúi szénacél, lágyvas, saválló 
acél, bronz vagy alumínium kivitelben kaphatók. A szivattyú élettartamának megnövelése érdekében 
különböző anyagkombinációkkal hibrid változatok is rendelkezésre állnak. Az alkatrészkopás 
csökkentésének érdekében (pl. erősen koptató anyagok esetén) a szivattyúk speciális anyagokkal is 
megerősíthetőek. Számos meghajtás verzió is rendelkezésre áll, beleértve a különböző villanymotorokat, 
dízel-, illetve a hidraulikus motorokat is. Mindezek az opciók lehetővé teszik a Victor szivattyúk sokrétű 
alkalmazását, hogy olyan területeken állják meg a helyüket, mint pl. a feldolgozó üzemek, a hajózás, a 
környezetvédelem, az építkezés, a polgári vészhelyzetek. A hosszú évek során szerzett tapasztalatok 
felhasználásával a Victor Pumps képes a legjobb megoldást kínálni minden folyadékkezelési igényhez!
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Szükség szerint választható mechanikai tömítések és tömítéskészletek is. A leggyakoribb tömítés és elasztomer, 
amely különféle anyagokban kapható, például szilikon-karbid / kerámia, volfrám-karbid / volfrám-karbid vagy grafit. 
A legösszetettebb alkalmazásokhoz fém fújtatótömítéseket vagy mágneses meghajtást is kínálunk. A gumitömítések 
NBR, FKM, EPDM, PTFE vagy Aflas® változatban rendelhetők. Műszaki osztályunk mindig friss információkat kap az új 
anyagokról és azok jellemzőiről, annak érdekében, hogy élvonalbeli megoldást kínáljon Önnek.

A szivattyúegységeink testreszabhatósága, az ügyfél egyedi alkalmazásainak és különleges igényeinek megfelelve egy 
olyan hozzáadottérték, amely megkülönböztet minket versenytársainktól, és amellyel az évek során világszerte 
kivívtuk ügyfeleink megbecsülését. 

Anyag- és szerkezetváltozatok
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Saválló acél szivattyú 1 ½ ”menetes 
csatlakozókkal, mágneses hajtótengellyel a 
szivattyúzott termék bármilyen típusú 
szivárgásának kiküszöbölésére. Veszélyes 
folyadékokhoz ajánlott mind a felhasználó, 
mind a környezet védelmének érdekében.
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 DIN vagy ANSI karimás portok
Igény szerint: átmenő furatokkal az 
össze- és szétszerelés megkönnyítése 
érdekében. További ¾ ” menetes 
furat a vákuum- és a nyomásmérőhöz.

 

 

Szivattyú jellemzők

 Sztandard be- és kimeneti 
portok BSP (GAS) menettel 
(max. 4 "), kérésre NPT-vel is; a 
portok a burkolatra csavarozva 
a tömlők gyors leválasztásáért.

Portok hegesztett karimákkal 
egészen 6 ”-ig. Egyszerű 
hegesztéssel csatlakoztatva a 
rendszer más részeihez.

Kopólemezek
Jelentős vastagsággal a 
szivattyú teljes várható 
élettartamára, csiszoló 
anyagok jelenlétében is. 
Kérésre kopásgátló 
változatban is.

Járókerék nyitott pengével
Lehetővé teszi a szilárd 
anyagok átjutását, és vastag 
pengéinek köszönhetően 
koptató anyagok esetében is 
megfelelő.

Járókerék és kopólemez 
vágószerkezettel
Kérésre: puha szilárd anyagok és 
szálak vágására. Címkék palackról, 
használt (mosogató) vizet  hajón 
vagy a zöldségöblítést.
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Leeresztő szelep
Kérésre: a leeresztőfedélre szerelve, 
hogy a szivattyúház szerszámok nélkül, 
gyorsan kiüríthető legyen.

 

 Szivattyú jellemzők

Feltöltő nyílás fedél
hogy az első indításkor feltöltse 
a szivattyúházat; lehetővé teszi 
az önfelszívást.

Ellenőrző fedél
a járókerék ellenőrzéséhez és 
szükség esetén a szivattyú 
tisztításához. 

Cink anódok
Igény szerint: a szivattyú 
fedelére szerelve, hogy 
megvédje a szénacél 
alkatrészeket a tengervíztől.

Visszacsapó szelep
Megakadályozza a folyadék 
visszafolyását a nyomó 
tömlőből. Elérhető anyagok: 
NBR, FKM, PTFE és EPDM. 

Leeresztőfedél
A ház kiürítésére szolgál, annak 
érdekében, hogy a hidegebb 
hónapokban a folyadék ne 
fagyjon meg a szivattyúban.
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Tömítésfajták és kiegészítők

 
   

Talapzat
karbantartást nem igénylő 
önkenő golyóscsapágyakkal. 
A tengelyhosszt és a szivattyú 
anyagát úgy alakítottuk ki, 
hogy ellenálljanak a 
folyamatos vibrációnak.

Mechanikus tömítés
saválló acél tengelyhüvely
és a tömítés alatti kenés a 
szárazonfutási képesség 
növelésének érdekében.

+ PS Automatikus tömítés kenő
Igény esetén: a mechanikus 
tömítés automatikus kenése a 
szárazon futó képesség 
meghosszabbítása érdekében.

Külső öblítőtömítés
Igény esetén: a tömítés 
felületén és a járókerék hátsó 
részén történő anyaglerakódás 
elkerülésének érdekében.

Fém mechanikus tömítés
Kérésre: elhasznált oldószerek 
és egyéb teflonnal kompatibilis 
vegyi anyagok esetén.

Mágneses tengelykapcsoló
Igény esetén: zárttá teszi a 
szivattyút, és csak statikus 
tömítéssel rendelkezik.
Veszélyes anyagok szállításához 
ajánljuk a környezet védelme 
érdekében. 
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