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1 1/2” Elima-Matic Csavarozott fém szivattyú - ATEX
Fém központi résszel, Teflon membránnal

Teljesítmény

Méretek

Leírás
Folyadék áramlás
 Állítható   .  .  .  .  .  .  . 0-103 g/m (389,9 l/m)
Csatlakozók
 Szívó. . . . . . . . . . .1 ½” (38 .1mm) NPT/BSP
 Nyomó. . . . . . . . . .1 ½” (38 .1mm) NPT/BSP
Levegő be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .½" NPT*
Levegő ki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1" NPT
Szívási mélység
 Száraz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12' (3.7 m)
 Nedves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29' (8.8 m)
Max Szemcse  (Diameter)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¼" (6 mm)
Max Zajszint  . . . . . . . . . . . .98 dB(A)
Súly
 Alumínum . . . . . . . . . . . . . . . .55 lbs (25 kg)
 Szénacél. . . . . . . . . . . . . . . . .95 lbs (43 kg)
 Saválló acél. . . . . . . . . . . . . . .92 lbs (42 kg) 
 * Saválló acél központi résszel: 3/4”NPT 

**w/ Saválló acél központi résszel + 21 lbs (9 .5 kg)

D
is

ch
ar

ge
 H

ea
d 

in
 P

SI

0 20 60 100 140 180 380 420300220 260 340 460 500

Meters Feet

300 
 280 
260 
240 
220 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 

0 

 
 90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

Capacity in Liters Per Minute

Capacity in U.S. Gallons Per Minute

10 20
30

40

50

60

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140

Displacement Per Stroke: 0.44 Gal (1.67 L)

AIRCONSUMPTION IN SCFM
AIR PRESSURE IN PSI

SCFM M3/HR
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Megjegyzés: A teljesítmény függ az elasztomertől, a szivattyúzott anyagtól és mennyiségtől. 
                       Az eltérés  5%  lehet.
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BOTTOM VIEW
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BOTTOM VIEW

Kapacitás (liter/perc)
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Kapacitás / löket: 0.30 gal (1.14 l)

Levegő felhasználás (SCFM)
Levegő nyomás (PSI)

SCFM M3/HR
10 17
20 34
30 51
40 68
50 85
60 101.9
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